Y12BP1 - Otazky - 2006-07

Nerucim za spravnost. Nekde jsem to nasel, jen jsem to pied pridanim trochu poupravil.
Urcete, ktery z nasledujicich pfedméti patfi do tfidy ochrany II.

[+] ten, ktery ma vSude dvojitou nebo zesilenou izolaci a nema zafizeni na ptipojeni ochranného vodice
[ ] ten, ktery ma vSude alespon pracovni izolaci a ochrannou svorku
[ ] ten, ktery je urcen pro pfipojeni na zdroj bezpecného malého napéti SELV a PELV

V ¢em spociva ochrana doplitkovou izolaci ?

[+] ve vybaveni el. zafizeni izolacnim stanovistém (napf. izolacnim kobercem)
[*] v pouziti ochrannych izola¢nich pomicek - dielektrickych rukavic, galosi, vypinacich tyci
[ ] v doplnéni izolace pracovni izolaci ptidavnou

Které z uvedenych prostor neodpovidaji novému ¢lenéni dle CSN 332000-4-41 ?

[+] prostory bezpecné
[ ] prostory nebezpecné
[ ] prostory zvlast nebezpecné

Ktera z uvedenych kategorii napéti odpovida zatizeni malého napéti ?

[+]T
[11I
[1A

Oznacte, jaké je bezpecné malé stfidavé napéti pti dotyku Zivych ¢asti v prostorach nebezpecénych.

[150V
[+]25V
[112V

Oznacte, jaké je bezpecné malé stejnosmérné napéti u Zivych ¢asti v prostorach normalnich.

[+] 100 V
[160V
[125V

Kterym z uvedenych zptisobti miize byt vytvotena zédkladni ochrana zivych casti ?

[+] polohou
[+] zabranou
[ ] proudovym chrani¢em

Kterymi z uvedenych zptisobti miize byt vytvofena ochrana zivych casti ?

[+] kryty a pfepazkami
[+] izolaci Zivych ¢asti
[ ] nulovanim

Jaka je mezni hodnota ustaleného sttidavého proudu, tekouciho odporem 2000 Ohmti mezi ¢astmi soucasné
pfistupnymi dotyku u ochrany omezenim ustaleného proudu.

[*] 3,5 mA
[]110 mA
[]25mA



Ve kterych z uvedenych prostor Ize pouzit odnimatelné zabrany (nejedna se o prechodné stanovisté) ?
[+] nepfistupnych pracovnikiim seznamenym a laikiim
[ ] pfistupnych pracovniklim sezndmenym a laikiim
[+] v elektrickych provozovnach

Jaka je nejmensi vzdalenost Zivych ¢asti nn (kategorie napéti II) od stanovisté ve vnitinich prostorach, nepfistupnych
pracovnikiim seznamenym.

[(]a=2,5m
[Ja=5m
[Ja=2,7m

Kterym z uvedenych zplisobtl 1ze zajistit ochranu izolaci zivych ¢asti (tzn. zabranit dotyku zivych ¢asti) ?

[+] kaucukovym vulkanizatem - v dostatecné tloustce dle piislusnych norem
[ ] smaltovanim, vrstvami kysli¢niki
[ ] natéry, barvami a laky

Jak se dosahne zvysena ochrana pfed nebezpeénym dotykem u nezivych ¢asti ?

[ ] zvySenou opatrnosti pii praci
[ ] tim, Ze danou praci vykonava osoba znala s vyssi kvalifikaci
[+] rozsifenim ochrany zékladni o urCity druh dal$i ochrany

Ochrana pted dotykem nezivych ¢asti v prostorach s mokrym prostfedim se dosahne :

[ ] ochranou v siti TN
[+] ochranou v siti TN a pospojovanim
[¢] oddélenim obvod a chrani¢em

Oznacte, jaké je nejvyssi dovolené dotykové stiidavé napéti u zatizeni do 1000 V prostorach zvlast nebezpecnych.

[150V
[+]25V
[112V

Oznacte, jaké je nejvyssi dovolené dotykové stiidavé napéti u zatizeni do 1 000 V v prostorach s prostfedim vlhkym.

[+]50 V
[125V
[112V

Oznacte, které druhy ochrany pied nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti do 1 000 V patii mezi ochrany zakladni.

[*] ochrana v siti IT
[ ] ochrana pospojovéanim
[*] ochrana v siti TN

Oznacte, jaké je nejvyssi dovolené dotykové stiidavé napéti u zatrizeni do 1 000 V v prostorach s prostiedim mokrym.

[150V
[+]25V
[112V

Ktefi pracovnici mohou mit pfistup do mist, kde je pouzita ochrana doplitkovou izolaci Zivych ¢asti u zatizeni do
1000 V ?

[ ] seznameni
[*] pouceni
[+] znali a znali s vyssi kvalifikaci



Sit¢ TN maji jeden bod pfimo uzemnény, nezivé ¢asti zafizeni jsou spojeny s timto bodem prostfednictvim
ochrannych vodi¢i. Jak se podle uspotradani vedeni stfednich a ochrannych vodi¢u rozlisuji sit¢ TN ?

[ ]sit TN-S - funkce stfedniho a ochranného vodice je v celé siti slouc¢ena do jednoho vodice (NPE)
[+] sit TN-C-S - funkce stfedniho a ochranného vodice je v ¢asti sité sloucena do jediného vodice (PEN)
[+] sit TN-C - funkce stfedniho a ochranného vodice je v celé siti slou¢ena do jednoho vodice (PEN)

Cim je tvofena vypinaci smy¢ka v sitich TN ?

[ Jusité TN-S - vinutim transformatoru, fazovym vodic¢em k mistu poruchy a stfednim vodi¢em N
[*] u sit€ TN-S - vinutim transformatoru, fazovym vodi¢em k mistu poruchy a ochrannym vodi¢em PE
[*] u sit€¢ TN-C - vinutim transformatoru, fazovym vodi¢em k mistu poruchy a vodi¢em PEN

Jak je definovan vypinaci proud ochranného prvku podle nové normy ?

[+] je to proud, zajistujici samocinné puisobeni vypinaciho prvku v obvodu se zasuvkami s napétim 230V proti
zemi do 0,4 s

[ ]je to proud, ktery zajisti vypnuti obvodu chranéného zatizeni v dostatecné kratkém cCase

[+] je to proud, ktery v obvodech rozvodnych siti vypne v dohodnuté dobé neptekracuji 5 s.

Jak je definovan vypinaci proud v sitich IT s napétim 230/400 V podle nové normy ?

[+] Je to proud, ktery pii nevyvedeném stiednim vodici zajisti vypnuti odpojovaciho prvku do 0,4 s.
[+] Je to proud, ktery pii vyvedeném stfednim vodici zajisti vypnuti odpojovaciho prvku do 0,8 s.
[ ]Je to proud, ktery zajisti vypnuti v dostatecné kratkém cCase.

Jaka ma byt velikost zemniho odporu pracovniho uzemnéni sttedu (uzlu) zdroje nebo pracovné uzemnéného mista
zdroje pfi ochrané v sitich TN ? NEMA byt vétsi nez

[*] 5 Ohmi
[¢] 15 Ohmu, ve ztizenych pidnich pominkach
[ 120 Ohmu

Jaka ma byt velikost celkového zemniho odporu vodi¢t PEN odchézejicich vedeni z transformovny véetné stiedu
(uzlu) zdroje ? NESMI byt vétsi nez

[¢] 2 Ohmy
[ 15 Ohmi
[ ]15 Ohmu

Kde musi byt spojen vodi¢ PEN a PE ve vnitinim rozvodu pfi ochrané v sitich TN s uzemniovaci soustavou nebo
samostatnym vodi¢em ?

[+] v objektech s vlastnim transformatorem vzdy u hlavnich rozvadéch
[*] u podruznych rozvadécu, jsou-li vzdaleny vice nez 100 m od nejbliz§iho mista zemnéni
[ ] na konci vybézku delsiho nez 50 m od mista piedchoziho uzemnéni

Jaké druhy pospojovani rozeznavame ?

[+] hlavni pospojovani
[+] doplnujici pospojovani
[ ] uzemnéné mistni pospojovani

Smi se vodi¢ PEN a ochranny vodi¢ PE jistit ?

[ ]smi
[*] nesmi
[ ] smi u ochrany napétovym chrani¢em, jinak nesmi



Jakym zptuisobem se oznacuji sité s izolovanym nulovym bodem ?

[]TT
[]IT
[]TN-C

Jak se oznacuje sit’ TN, v jejiz prvni ¢asti plni ochranny vodi¢ souc¢asné funkci sttedniho vodice a v jejiz druhé ¢asti je
ochranny a stfedni vodi¢ veden samostatné ?

[]TN-C
[]TN-S
[+] TN-C-S

Jaka ma byt velikost zemniho odporu uzemnéni spotiebice nebo podruzného rozvadéce apod. v siti TT ? Nesmi byt
vetsi nez
[ ] 15 Ohmu

[*(]Ra<50/1a
[1Z<Uo/Ia

V ¢em spociva princip funkce chranice ?

[+] v odpojeni zafizeni, ptestoupi-li poruchovy proud proudového chranice dovolenou mez
[*] v odpojeni zafizeni od sité, vznikne-li na chranéné casti elektrického zatizeni vetsi napéti nez dovolené
[ ] v odpojeni zatizeni pii pretizeni tepelnou ochranou

Jaké zname chranice ?

[ ] tepelné ochrany
[+] chraniCe napétové
[+] chranice proudové

Jak se ptfipojuje vypinaci civka ochranné spousté napétového chranice? Pfipojuje se jednim polem na chranicovy
zemni¢ a druhym pélem na:

[¢] chranénou ¢ast

[ ] fazovy vodic

[ ] vodi¢ PEN

Jaka ma byt hodnota zemniho odporu pomocného zemni¢e napét'ového chranic¢e ? Nema byt obvykle vétsi nez:

[ 11500 Ohmii
[ ] 1000 Ohmii
[*] 200 Ohmit

Které vodice musi prochazet proudovym chrani¢em pii ochran€ chranici ?

[+] vSechny pracovni vodice
[ ] pracovni vodice a ochranny vodié
[ ] pracovni vodice a chrani¢ovy vodié¢

Jaké kroky musi byt u¢inény v ptipad¢, ze v izolované siti IT, kde izolacni odpor sit¢ vEetné spotiebici je trvale
kontrolovan, dojde k jednofazovému spojeni se zemi ?

[*] nemusi byt sit’ odpojena, ale musi byt neprodlené zahajeny prace na odstranéni zavady

[ ] nemusi byt sit’ odpojena, ale miize byt provozovana do konce piislusné smény

[ ] musi byt sit’ odpojena

Jaky mize byt nejvyssi odpor chranéného zatizeni v soustave IT ?

[ 15 Ohmi
[]15 Ohmu
[*] Ra=50/1d (Id - poruchovy proud pfi prvni poruse)
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V ¢em spociva podstata ochrany elektrickym oddélenim obvoda ?

[ ] v takovém rozmisténi (oddéleni) elektrickych spotiebici, Ze je vyloucen dosah

[+] ve vytvofeni dokonale izolacné oddéleného proudového obvodu od obvodu rozvodné soustavy pro jedno
zatizeni

[+] ve vytvofeni dokonale izolacné oddéleného proudového obvodu od obvodu rozvodné soustavy, a to pro vice
zatizeni, jejichZ nezivé ¢asti musi byt navzajem spojeny vodici neuzemnéného pospojovani

Jaka ma byt délka rozvodu na sekundérni strané ochranného transformatoru ? Nema byt vétsi nez

[ ]300 m - pti napéti do 400 V
[*] 200 m - pfi napéti do 500 V
[*] 500 m

Ve kterych soustavach se ochranné vodice dimenzuji shodné (v zavislosti na krajnim nebo fazovém vodici) ?

[+] v soustavach TN jako v soustavé TT
[+] v soustave IT jako u ochrany pospojovanim
[ ]u vSech soustav jako u soustavy TN

Které z uvedenych odpovedi oznacuji podminky ochrany bezpe¢nym napétim ?

[+] SELV
[+] PELV
[ ] FELV

Jaky musi mit izola¢ni odpor oddé€lovaci a bezpecnostni ochranné transformatorky mezi vstupnimi a vystupnimi
obvody pii typové zkouSce ? Musi mit alespon

[*] 5 M Ohmi
[]2 M Ohmi
[]7 M Ohmi

Jak musi byt uloZen ochranny vodi¢ v pohyblivém ptivodu ?

[+] musi byt pod spole¢nym oblozenim
[ ] nesmi byt pod spolecnym oblozenim a nemusi byt soubézné veden
[ ] nemusi byt pod spole¢nym obloZenim, ale musi byt soubézné veden a k ptivodu pfipevnén

Vsechny spoje ochranného vodi¢e musi byt vodivé. Oznacte, které spoje jsou dovolené:

[+] svafované, pajené, Sroubované
[ ] kroucené
[+] nytované, zditkové nebo jiné jim rovnocenné

Kam se ptipojuje ochranny vodi¢ ?
[ ] na nezivou ¢ast kdekoliv, kde je zajistén vodivy spoj
[ ] na kryt spotiebi¢e nebo svorkovnice, ktery je pfipevnén Sroubovym spojem
[+] na svorku uréenou pro piipojeni ochranného vodice

Jaky mtize byt minimalni prufez vodict PEN u kabelli napt. typu AYKY
[*] 10 mm"2* - Cu
[*] 16 mm"2" - Al
[ ] 6 mm”2” Cu, 10 mm"2" Al

Jaky ma byt izola¢ni odpor elektrického zafizeni ?

[ 10,1 M Ohmi u obvodid SELV a PELV napéjenych z ochranné¢ho bezpe¢nostniho transformatoru
[*] 0,5 M Ohmti u obvodi s napétim do 500 V vcetné
[*] 1 M Ohmt u obvodt s napétim nad 500 V



Rozhodnéte, ktera odpovéd’ uvadi spravny minimalni prifez, vyzadovany s ohledem na mechanickou pevnost a
korozivni odolnost pro uzemnovaci ptivody:

[+] galvanizovana ocel ............ 50 mm~2A°
[¢]med ............. 25 mm”" 2"
[ ]hlinik .......... 25 mm”™2"

Urcete, které rozmeéry ocelovych zemnici jsou s ohledem na mechanickou a korozivni odolnost vyhovujici:

[+] ocelovy pasek FeZn (30x4) mm v ohni pozinkovany
[+] ocelovy pasek (30x5) mm - nepozinkovany
[ ] ocelovy drat prim. 8 mm, nepozinkovany

Co vyjadiuji ¢islice, pouzité v IP kodu ?

[ ] prvni ¢islice vyjadiuje stupen ochrany proti vniknuti vody

[+] druha Cislice vyjadiuje stupent ochrany proti vniknuti vody

[+] prvni Cislice vyjadiuje stupen ochrany pted vniknutim pevnych cizich téles a pted dotykem nebezpecnych
casti

Rozhodnéte, ktery z uvedenych zpusobt kryti je mozny:

[*] IP 00, IP 44
[*] IP 68
[]1IP 86

Urcete, jaké kryti ma roStovy (otevieny) rozvadec:

[]1IP 43
[]IP20
[*] IP 00

Které z uvedenych podminek musi spliiovat vedouci prace na elektrickych zatizenich ? Musi to byt:

[+] pracovnik povéteny vedenim skupiny, popf. pracovnik sam pracujici
[ ] pracovnik znaly
[+] pracovnik znaly s vyssi kvalifikaci

Uréete, které tii z nasledujicich tikonti JSOU z hlediska bezpe&nostnich tikonii definovany jako PRACE elektrickych
zafizenich.

[] orientacni méfeni méticimi piistroji prenosnymi

[ ] spindni

[ ] regulovani

[ ] ¢teni trvale namontovanych ptistroji

[ ] vymeéna zavitovych pojistek

[ ] vymeéna pfistrojovych pojistek

[ ] vyména Zarovek

[¢] CiSténi zafizeni

[*] GdrZba zatfizeni

[ ] prohlidka zafizeni

Co plati pro elektricka zatizeni, ktera nevyhovuji platnym elektrotechnickym normam, pricemz bezprostredné
neohrozuji bezpecnost pracovniki a veci ?

[ ] Ze mohou byt provozovana bez zvlastnich opatieni
[*] ze je dovoleno je provozovat podle zvlastnich mistnich, pracovnich, provoznich a bezpecnostnich predpist
[+] Ze prostory, které svymi rozméry nevyhovuji, musi byt oznaceny



Urcete, které tii z nasledujicich tikolti JSOU z hlediska bezpecnostnich ptedpist definovany jako OBSLUHA
elektrického zafizeni:

[ ] montaz

[ ] revize a udrzba

[+] prohlidka zafizeni

[ ] ztfizovani novych zafizeni

[ ] rekonstrukce a opravy jiz provozovanych zafizeni
[*] vyména zavitovych pojistek

[ ] ¢iSténi zafizeni

[ ] vSechny tikony pro zajistovani pracovisté

[ ] méfeni pfenosnymi piistroji

[*] vyména Zarovek

Urcete, kdo odpovida za dodrzovani bezpecnostnich ptedpisi pii praci pod dozorem:

[ ] pracovnik
[+] pracovnik provadéjici dozor
[ ] vrchni mistr

Rozhodnéte, které z uvedenych odpovedi plati pro praci s dohledem:

[+] je to prace, ktera se provadi podle podrobnéjsich pokyni

[ ]je to prace, pro kterou jsou dany jen nejnutnéjsi pokyny

[ ] pracovnik provadéjici dohled je zodpovédny za dodrzovani bezpecnostnich piedpist
[+] pracovnik provadéjici dohled ob¢as kontroluje dodrzovani bezpecnostnich predpist
[*] za dodrzovani bezpecnostnich predpisii zodpovida pracujici

Urcete, které tii z nasledujicich ukontt NESMI vykonavat pracovnici seznameni:

[ ] obsluhovat elektricka zatizeni mn

[ ] obsluhovat jednoducha elektricka zatizeni nn

[+] obsluhovat jednoducha elektricka zatizeni vn

[+] pracovat na jednoduchych elektrickych zatizenich pod napétim
[+] pracovat ve vzdalenosti mensi nez 1 m od zafizeni do 1 kV

Urcete, které z uvedenych ¢innosti mohou vykonavat pracovnici pouceni:

[+] obsluhovat elektricka zatizeni vSech napéti, pokud byli s jejich obsluhou sezndmeni a zacviceni
[ ] pracovat na ¢astech elektrického zafizeni nn pod napétim
[ ] pracovat v blizkosti nekrytych ¢asti nn pod napétim ve vzdalenosti vétsi nez 20 cm bez dohledu

Urcete, které z uvedenych praci mohou vykonavat pracovnici znali:

[ ] pracovat v blizkosti zivych ¢asti napéti vn a vvn sami

[+] pracovat v blizkosti Zivych ¢asti napéti vn a vvn s dohledem nebo pod dozorem

[*] pracovat na ¢astech zafizeni nn pod napétim - PPN - sami, s dozorem - na v§ech pracovistich s venkovnim
prosttedim, v prostorach vlhkych, mokrych, horkych, v prosttedich se zvysenou a extrémni agresivitou

Urcete, které z uvedenych ¢innosti mohou vykonavat pracovnici znali s vyssi kvalifikaci:

[+] vykonavat veskerou obsluhu elektrickych zafizeni
[ ] vykonavat veSkeré prace na zafizenich vSech napé€ti sami, pokud jsou provadény opakované
[+] vykonavat veskeré prace sami, kromé praci, vyzadujicich dozor (tj. napt. PPN u vn a vvn)

vvvvvv

[ ] Ze pted pouzitim téchto pfistrojii nebo pomiicek musi byt seznameni s navodem jejich pouZzivani
[*] Ze musi byt pouceni a vycviceni v zachazeni s témito pfistroji a pomtckami
[ ] ze musi od organizace obdrzet ndvod k uzivani



Jaky odév se nesmi pouzivat pfi praci pod napétim nebo v jeho blizkosti ?

[*] odév volné vlajici
[*] odév ze vznétlivé latky
[ ] odév bez antistatickych vlastnosti

Kdo vydava a podepisuje piikaz "B" ?

[ ] Pracovnik znaly s vyssi kvalifikaci, ktery bude vykonavat dozor nad pracovni ¢etou

[+] Pracovnik znaly s vyssi kvalifikaci, ktery odpovida za provozovani ptislusného elektrického zatizeni nebo
fidi bezprostredné provoz a udrzbu elektrického zatfizeni

[ ] vZdy vedouci prace

Pro kolik pracovnich skupin a pracovist se vydava piikaz B ?

[ ] pro jedno pracovisté a vice pracovnich skupin
[ ] pro jednu pracovni skupinu a vice pracovist’
[+] pro jednu pracovni skupinu a jedno pracovisté

Odkdy zacina platnost ptikazu B ?

[ ] od doby, kdy pracovnik odpovédny za provozovani elektrického zatizeni ptikaz "B" vydal
[ ] od okamziku, kdy pracovni skupina nastoupila na pracovisteé
[+] od doby, kdy vedouci prace prevzal pracovisté a podepsal ptikaz "B"

Ktera zasada plati u dlouhotrvajicich praci na zafizeni vn trvale odpojenych a zajisténych ?

[+] vedouci prace, nez da ptikaz k zahajeni prace, se musi denn¢ ptesveédcit o tom, Ze nedoslo ke zméné v
zajisténi pracovisteé a provede zdznam do prikazu "B"

[+] tam, kde se vedouci prace po celou dobu neméni, mize byt piikaz "B" vydan nejdéle na dobu 1 tydne
[ ] Ptikaz "B" mize byt vydan s uvedenim vSech vedoucich prace nejdéle na dobu 1 tydne

Kdy nemusi byt vydan piikaz "B" ?

[ ] u velmi jednoduchych zatizeni vn

[+] pro prace, které se Casto opakuji; pro tyto prace musi byt vydany ptesné mistni pracovni a bezpe¢nostni
predpisy nahrazujici piikaz "B"

[+] je-li nebezpeci z prodleni pii poruchdch, mimotfadném provoznim stavu, ohrozeni lidského Zivota

Co je nutno mimo jiné provést, ma-li se pracovat na zafizeni nn, které je jisténo tavnymi pojistkami ?

[ ] povoleni pojistkovych hlavic
[ ] vytazeni pojistkovych vlozek, jejich uloZeni v blizkosti pojistek a vyvéseni bezpecnostni tabulky
[+] bezpecné uschovani vlozek i hlavic a vyveéseni bezpecnostni tabulky

Jak se ovétuje beznapétovy stav elektrického zatizeni, na némz se ma pracovat ?

[ ] neovetuje se v siti [T
[ ] ovéfi se proti zemi
[+] ovéii se ve vSech fazich, polech a privodech

Jak se dimenzuje a montuje zkratovaci souprava u zatizeni s velkymi zkratovymi proudy ?

[¢] musi se dimenzovat tak, aby vydrzela zkratovy proud tak dlouho, nez vypne ochrana pted mistem piipojeni
zkratovaciho zatizeni

[*] nemontuje se na plny zkratovy vykon, jestlize se odpojovaci draha od zdroji zajisti vhodnou izola¢ni deskou
[ ] montuji se nanejvys dve zkratovaci soupravy

Kdy se namontuje zkratovaci souprava ?

[ ] pti prichodu pracovni skupiny na pracovisté
[+] ihned po odzkouSeni beznapétového stavu
[ ] tésn¢ pied zahjenim prace na pfislusSném zafizeni
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Jak musi byt vydan ustni prikaz ?

[ ] na kratsi vzdalenost hlasitym volanim
[+] jen pii bezprostfednim styku zucastnénych osob a to jasné, stru¢né a jednoznacné
[ ] na vétsi vzdalenost mavanim nebo jinymi znamenimi

Kdo presvédcuje skupinu pfimym dotykem na zajisténou ¢ast elektrického zatizeni ?

[ ] vedouci prace
[+] pracovnik, ktery pracoviste zajist'oval
[ ] ¢len pracovni skupiny, kterého urcil vedouci prace

Kdy je povolen vstup pracovni skupiny na zajisténé pracoviste ?

[ ] po namontovani zkratovacich souprav
[+] poté, co vedouci prace s pracovnikem, uréenym k zajisténi pracovisté, zajisténé pracovisté zkontroloval
[ ] poté, kdy bylo zafizeni vypnuto na pfedem smluveny ¢as

Co je povinen vedouci prace ucinit, musi-li se nezbytné vzdalit z pracovisteé ?

[ ] oznamit sviij odchod pracovnikiim skupiny

[+] ustavit zastupce s kvalifikaci odpovidajici provadéné praci

[+] nema-li moZnost ustavit vhodného zastupce, musi pred odchodem praci zastavit a pracovni skupinu z
pracovisteé odvolat

Kdy zatizeni vn (dfive zajisténé) se povazuje za zafizeni pod napétim ?

[*] po odstranéni zkratovaciho zatizeni
[ ] po sepnuti piivodni kobky a pfivedeni napéti na sbérny
[ ] po kontrole, ze vSichni ¢lenové pracovni skupiny opustili pracovisté

Které zasady je nutno dodrzet pii vyménach pojistek nn a vn ?

[*] pojistky nozové nn smi vymenovat alespoil pracovnik znaly
[ ] pfetavené pojistky do napéti 6 kV se nesmi vyméenovat pod napétim
[+] pfetavené pojistky se nesmi vyméinovat pod zatizenim a pokud mozno se méni bez napéti

Kdo miize obsluhovat panelové rozvadéce do 500 V z ptedni strany ?

[ ] osoba bez elektrotechnické kvalifikace
[+] pracovnik pouceny
[*] pracovnik znaly

Cim je podminéna prohlidka elektrické provozovny tcastniky exkurze ?
[ ] asponl poucenim ucastnikli
[ ] elektrotechnickou kvalifikaci vedouciho exkurze
[*] poucenim ucastnikti a doprovodem exkurze odpovédnym pracovnikem provozovatele

Jak musi byt provedeny a zajistény dvete u elektrické provozovny ?

[ ] dvefe musi byt oteviratelné dovniti
[*] zvenku se maji otevirat klicem
[*] zvnitiku se maji otevirat klikou

Urcete, v jakém potfadi ma byt realizovan spravny postup pii poskytovani prvni pomoci pii razech elektfinou:

* 1. vyprostit postizeného z dosahu proudu

» 2. pfivolat Iékate

* 3. ihned zavést umélé dychani, pokud postizeny nedycha

* 4. ihned zah4jit nepfimou srde¢ni masaz, neni-li hmatny tep



Spravny postup je:

[11,2,3,4,
[11,3,2,4,
[*11,3,4,2,

9

Které z nabidnutych moznosti odpovidaji spravnym zasadam umelého dychani z plic do plic ?

[+] vysledna frekvence je 10 az 12 umélych vdechti a spontannich vydechd za minutu
[¢] umély vdech ma trvat ptiblizng 2s
[ ] s novym vdechem neni nutno ¢ekat na tiplné poklesnuti hrudniku

Které zasady je nutno dodrzet pied zapocetim i v prib¢hu poskytovani umélého dychani z plic do plic ?

[+] odstranit z dutiny ustni prekazky, které by mohly branit umélému dychani (zvratky, necistoty, uvolnéné
zubni protézy...)

[¢] udrzovat hlavu trvale v zaklonu

[ ] udrzovat hlavu trvale v ose téla

Co je nutno ucinit, jestlize postizeny po umélém dychani nabyl védomi ?

[+] postiZzeny musi byt sledovan, musi zlstat vleze
[ ] postizeny se mize opatrn€ postavit a s pomoci dojit k dalSimu oSetfeni
[ ] postizenému se po 1zickach podava teply napoj nebo alkohol

Jak dlouho je nutno provadét neptimou srde¢ni masaz, neni-1i hmatny tep na kréni tepné ?

[ ] nejdéle 20 minut, jinak hrozi poSkozeni hrudni kosti
[+] tak dlouho, az se obnovi srdecni ¢innost
[+] az do prichodu l1ékate

Z které strany se postavi zachrance pfi poskytovani nepfimé srde¢ni masaze k postizenému ?

[ ] zjeho levé strany
[ ] z jeho pravé strany
[+] je to jedno

Které tistiové ¢islo slouzi pro pfivolani zachranné sluzby ?

[]150
[]158
[] 155

Kde je nutno provadét ochranu pred nebezpeénymi ucinky statické elektfiny ?

[ ] ve vSech novych provozech
[+] ve vSech novych provozech v prostiedi s nebezpecim pozaru nebo vybuchu
[+] tam, kde je nutno pocitat s obtézujicimi ucinky nebo narusovanim vyrobné technického procesu

Oznacte typy hasicich pfistrojii, které se nesmi pouzivat pti haseni pozaru elektrického zatizeni pod napétim nebo v
jeho blizkosti ?

[+] vodni

[*] pénovy

[ ] snéhovy

[ ] tetrachlorovy

[ ] praskovy

[ ] chlorbrommetanovy
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Které z uvedenych ¢innosti jsou souc¢asti udrzby osvétleni ?
[] ¢iSténi svitidel, ¢isténi a vymeéna svételnych zdroji
[+] obnova povrchi ploch odrdzejicich nebo propoustéjicich svétlo
[ ] ¢isténi oken, svétlikl a proskleni vyrobnich hal

Cim musi byt opatfena kazda ochranna a pracovni pomticka ?

[+] jmenovitym napétim a datumem vyroby - u dielektrickych rukavic a galosi pro elektrotechniku
[*] plombou, jedna-li se o pomticky, podléhajici periodickym zkouskam
[ ] osvédcenim o jakosti a elektrickych vlastnostech pomticky

Periodické zkousky u dielektrickych rukavic pro elektrotechniku jsou:

[ 124 mésica
[ ]18 me&sicu
[¢] 12 mésict

Z jakého hlediska se provadi revize elektrického zatizeni ?

[ ] z hlediska technické funkcnosti
[+] z hlediska bezpec¢nosti
[ ] z hlediska hospodarnosti

Kdo ovétuje stav prenosného elektrického naradi ?

[+] revizi natadi mize provadét pracovnik znaly nebo pouceny pod dohledem pracovnika znalého
[ ] kontroluje alespoii pracovnik seznameny
[ ] revizi nafadi mtze provadét pracovnik pouceny podle pokyni pracovnika znalého

Odpor ochranného vodi¢e méteny mezi ochrannou zditkou vidlice a ptistupnymi kovovymi ¢astmi nesmi byt vetsi
nez

[10,1 Ohm

[*] 0,2 Ohm - pii délce do 3m

[+] 0,3 Ohm - pii délce do 6m
Znaceni ochrannych vodict

Oznacte, které z pismenovych oznaceni ochrannych vodict odpovida pfisluSnym nazvim:

[ ] uzemiiovaci vodic€ .......ccceevvierreencrinnieeennenn PE
[*] vodi€ ochranny, ktery je soucasné pracovnim .......... PEN
[*] ochrany vodi€ ........ccoeevvvvierciriieiieieene, PE

K jakému ucelu mize byt pouzito vodice, oznaceného barvou zeleno-zlutou ?

[ ] po pfeznaceni i pro vodiCe fazové
[] jen pro vodice ochranné
[ ] vyjimecné i pro vodice stfedni

Jak se provadi oznaceni holych ochrannych vodic¢t ?

[+] barvou zelenou, doplnénou v danych mistech zlutymi pruhy - u natfenych ochrannych vodi¢i
[*] kombinaci barev zelena - Zlutd, pticnymi barevnymi pruhy
[ ] barvou svétle modrou

Jaky je obecny vyznam barev pro bezpecnost osob nebo prostiedi ?

[¢] Cervena barva znaci nebezpeci
[ ] Zluta barva znaci bezpeci
[ ] zelena barva znaci vystrahu
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Ktera z barev se pouziva k oznaceni svételného naveésti, nebezpeci ?

[¢] Cervena
[ ] zelena

[ ] modra

[ ] zluta

[ ]bila

Ktera z barev se pouziva k oznaceni ovladacich tlacitek, zajist'ujicich bezpecnostni vypnuti (u pracovnich stroji
STOP) ?

Jak definujeme prostiedi obycejna ?

[] jsou to prosttedi, ktera nemaji nepfiznivy vliv na predpokladanou Zivotnost a spolehlivost elektrického
zafizeni a na ktera elektricka zafizeni neptsobi

[ ]jsou to prostiedi, ktera maji neptiznivy vliv na spolehlivy a bezpecny chod, poptipad¢ zivotnost elektrického
zatizeni

[ ] jsou to prostiedi, na kterd mohou nepfiznivé pusobit elektrickd zatizeni

Urcete, ktera prostiedi patii mezi tzv. AKTIVNI prostiedi.

[+] prostiedi studend, horka, vlhka, mokra, se zvysenou a s extrémni korozni aktivitou
[ ] prostfedi s nebezpecim pozaru hotflavych hmot, prachd, kapalin
[+] prostiedi prasna s prachem nehoflavym, s otiesy, s biologickymi Sktidci

Uréete, ktera prostiedi patii mezi tzv. PASIVNI prostiedi.

[+] prostfedi s nebezpecim pozaru - hotlavych hmot, hotlavych pracht, hotlavych kapalin
[+] prostiedi s nebezpecim vybuchu - hoflavych prachi, hoflavych plyni a par, vybusnin
[ ] prostiedi obycejna

Jak se déli prostiedi podle poctu prostiedi, vyskytujicich se v jednom prostoru ?

[*] na jednoducha - s jednim druhem vlivu
[+] na slozita - prostiedi s nékolika vlivy, které ptisobi soucasn¢ nebo postupné
[ ] na kombinovana - prostfedi s vlivy jak aktivnich, tak i pasivnich prostiedi

Kdo urcuje prostiedi ?

[ ] revizni technik elektrickych zatizeni ve spolupraci s Inspektoratem bezpecnosti prace
[+] provozovatel - u stavajicich zatizeni
[*] projektova organizace - u projektovanych zatizeni

Uréete, ktera z uvedenych definic oznaéuje prostfedi MOKRE. Je to prostiedi,

[ ] v némz se voda srazi na predmétech, st€nach, stropech a na podlaze, av§ak neskapava ani nestéka v
souvislych vrstvach, ani nepokryva podlahu

[*] v némz voda trvale nebo po vétsinu doby skapava, stfika nebo tryska, stéka po zafizeni, sténach nebo po
podlaze

[*] v némz dochazi obcas k zaplaveni elektrického zafizeni

Které z uvedenych druhii topeni se v provoznich prostorach elektrickych stanic nepouziva ?

[¢] parni topeni
[ ] teplovodni topeni
[ ] topeni vyuZzivajici odpadni (ztratové) teplo
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Uved'te, ktera z odpovédi spravné stanovuje zakladni podminky pro provedeni ochrany zivych ¢asti zabranou - mtizi.

[+] provedeni zabrany musi odpovidat aspon kryti IP 10
[ ] volné mezery mezi dily zabran, mezi zdbranou a sténou, podlahou, prahem apod. nesmi byt §ir§i nez 60 mm
[+] svislé zabrany musi byt vysoké aspoii 1700 mm

Jak musi byt mozZno pii uniku rychle otevfit inikovy vychod z elektrické stanice do prostor( ptistupnych
nepovolanym osobam ?

[+] bez pouziti kli¢h nebo nastroji

[ ] s pouzitim kralovského (univerzalniho) klice

[ ] s pouzitim nastroje (Sroubovak)

Jakymi podklady musi byt zdsadné vybaveno kazdé pracovisté zavodu ?

[ ] z&konikem prace
[*] provoznimi pravidly a mistnimi provoznimi a pracovnimi pfedpisy pro obsluhované zatizeni
[+] bezpecnostnimi pfedpisy predepsanymi pro dané pracovisté a pracovnim fadem

Kde musi byt ulozeny mistni provozni a pracovni piedpisy ?

[ ] u predaka pracovnika, provadgjiciho obsluhu zafizeni
[+] pfimo u pracovnika, provadéjiciho obsluhu zatizeni
[*] i u sménového vedouciho (spolu s ostatni dokumentaci)

Smluveny proud krajni je ur¢ena hodnota proudu, ktery:

[*] miize protékat tavnou vlozkou po danou (smluvenou) dobu, aniz by se pfetavila
[ ] pretavi tavnou vlozku béhem urcené (smluvené) doby
[ ]je tavna vlozka, schopna vydrzet trvale za uréitych podminek bez preruseni

Jaka je velikost smluveného tavného proudu pojistky I~n~ = 10 A s vypinaci charakteristikou gG ?

[115A
[+] 19 A
[110A

Posud'te, které pfitazeni prepocitaciho soucinitele k je spravné, jestlize vodi¢ AYKY je uloZen v prostiedi 35 st. C
(zakladni teplota vzduchu je 30 st. C, dovolend provozni teplota jader 70 st. C).

[*] k=0,94
[1k=1,00
[1k=1,06

Urcete prioritu pfi jisténi vedeni a spotiebicu.
[ ]jistime pfedevsim spotiebic¢
[*] jistime pfedevsim vedeni, pak spotiebic¢

vvvvvv

spotiebicl jistime predevsim spotiebice

Vodic¢e miizeme pied pietizenim a zkratem jistit pojistkami. Stanovte, ktera odpoveéd’ je spravna.
[*] pojistky vypinaji malé nadproudy zpiisobené pietizenim pomérné v dlouhém cCase, velké nadproudy
zpusobené zkraty ve velmi kratkém case
[ ] pojistky vypinaji malé nadproudy zplisobené pretizenim v pomérné kratkém Case, velké nadproudy vypinaji
ihned
[ ] pojistky vypinaji ihned jak malé, tak i velké nadproudy
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Posud'te, jak rychle vypinaji mot. jistiCe a jist. relé stykacli malé nadproudy (tedy pretizeni) v porovnani s pojistkami
a jisti¢i vedeni.

[ ] podstatné pomaleji

[*] podstatné rychleji

[ ] stejné rychle

Takovymi prvky mohou byt

[] jistiCe ve spojeni s pojistkami
[ ]jistice s podproudovym relé
[+] specifikované typy pojistek nebo tavnych vlozek

Uved'te, jak miiZe byt jistén motor, ktery nemtze byt pfetiZzen (jisténi jen proti zkratu).

[*] pojistkami
[+] jistiCem se zkratovou spousti
[ ] tepelnou ochranou stykace

Jak mize byt jistén asynchronni motor proti pietizeni a zkratu ?

[+] jistiCem s tepelnou a zkratovou spousti
[+] stykacem s tepelnou ochranou - jisticim relé s piediazenou pojistkou
[ ] pojistkami

Uved’te, na jakou hodnotu je tieba nastavit jistici relé (tepelnou ochranu) nebo motorovy jisti¢, kterym se jisti motor
proti pretizeni (uvazujte motor s trvalym nebo dlouhodobym zatizenim, zapojenym v normalnim pracovnim rezimu
do hvézdy).

[ ] na 0,8 nasobek jmenovitého proudu motoru
[ ] na 1,2 nasobek jmenovitého proudu motoru
[+] na jmenovity proud motoru

Kde se mohou provadét spoje izolovanych vodica ?

[¢] v krabicich, rozvodkach, rozvadécich
[ ] v trubkach a podobném ulozném materialu
[+] v pristrojich a spotfebic¢ich tomu ptizplisobenych

Kde se miize pouzivat kovovych hadic na mechanickou ochranu ?

[*] u poddajnych ptivodii pracovnich stroji
[ ] u pohyblivych ptivodi

Vv o

[ ] u prodluzovacich sitr

Orientace se doporucuje dosahnout:

[ ] proskolenim pracovnikt

[ ] vyznacenim tras podpovrchovych kanalti na povrchu terénu, dilny

[+] jednotnym systematickym oznacenim vSech prichozich a prileznych kanal pomoci tabulek umisténych u
vstuptl, kiizovatek a odbocek

Urcete, co plati pro misto piipojeni pohyblivych ptivodi a $titirovych vedeni.
[+] pfivody a vedeni musi byt spolehlivé odlehéeny od tahu
[ ] odlehcovaci zatizeni (spona) nemusi byt u kratkych pohyblivych ptivodi do 3 m
[+] ptipadna deformace izola¢niho plasté (odlehcovaci sponou), pokud se ji nezhorsi izolacni stav, neni na
zavadu
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Jak dlouha musi byt ochranna zila u pohyblivych ptivodl a $ndrovych vedeni v misté ptipojeni do svorek ?

[ ] musi byt tak dlouha jako vodiée fazové (pracovni)

[ ] musi byt tak dlouh4, aby doslo pfi vytrZeni nejdiive k vytrzeni vodice ochranného

[+] musi byt tak dlouh4, aby pii pfipadném vytrzeni $iiliry ze svorek byla namahana tahem az po preruseni
(vytrzeni) pracovnich zil

Odstavec 1] Jak se musi pohyblivy pfivod nebo Siitirové vedeni chranit v mistech, kde se vyskytuje moznost
poskozeni ?

[*] ochrannym krytem nebo ochrannym obloZzenim
[+] uloZzenim vedeni tak, aby bylo chranéno polohou
[ ] pouzitim kovovych hadic

Jaka je ptipustna délka pohyblivého ptivodu ?

[ ] ptivod nesmi ptekrocit délku 50 m

[+] pfivod nema piekrocit délku 50 m

[+] prekroci-li se délka 50 m musi se u pripojovaného spotiebice zajistit spolehlivé ptisobeni ochrany pred
nebezpecnym dotykem (napf. uzemnénim)

K ¢emu je nutno ptihlédnout pii volbé prutezu zil pohyblivych prodluzovacich ptivoda ?

[ ] ke jmenovitému proudu elektrického predmétu
[+] ke jmenovitému proudu pouzité vidlice
[ ] k mechanické pevnosti siitiry

Co musi byt spln€no, aby bylo mozno pfipojit odbérné zatfizeni nn k vefejné siti ?

[+] maji mit v§echny pevné pfipojované elektrické spotfebice pripojené
[+] musi mit v§echny nezapojené vyvody zajistény pied nebezpecnym dotykem
[ ] musi mit svitidlové vyvody opatfeny izola¢ni paskou

Jaké zvonky nesmi byt zainstalovany v budovach, kde je zaveden plyn ?
[] jisk¥ici
[ ] bzucakové - nejisktici
[ ] elektronické - nejiskiici

Jak se jisti zasuvkové obvody ?

[ ] podle pfipojen¢ho spotiebice

[+] nejvySe podle jmenovitého proudu zasuvky

[*] podle vedeni, vSechny svorky musi byt dimenzovany aspon na jmenovity proud jisticiho prvku, kterym je
obvod jistén

Kdy lze ponechat v provozu elektrickd zatizeni, provedena podle predpisti a norem platnych v dob¢, kdy byla tato
zatizeni zfizovana a provozovana ?

[ ]jestlize splnuji ptivodni technické parametry
[+] jestlize nemaji zavady, jez by ohrozovaly zdravi
[+] jestliZze nejsou nebezpecnd Zivotu a neohrozuji bezpecnost véci

V kterych piipadech se musi vSechny proudové obvody (kromé vodi¢e PEN a ochranné vodice) vypinat soucasné ?

[ ] u tfifdzovych motort - ve 2 polech
[*] u motort - ve vSech poélech
[*] v proudovych obvodech se zvySenym nebezpecim - ve vSech poélech
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Za jakych podminek mohou spinace viset ?

[+] jsou-li jejich ¢asti vedouci proud v izola¢nim pouzdru
[ ]jestlize jejich hmotnost neni vétsi nez 0,1 kg
[+] neni-li jejich jmenovity proud vétsi nez 6 A (napf. $ndrové spinace)

Co patfi mezi hlavni povinnosti pracovnika s elektrotechnickym vzdélanim, povéfeného pravidelnym dohledem nad
prozatimnim zatizenim ?

[+] pfed prvnim zapnutim prokazatelné poucit vedouciho dilny
[+] poucit osazenstvo dilny
[ ] nema jinych povinnosti, kromé dohledu

Které ze zasad plati pro technickou dokumentaci u pracovnich stroja ?

[ ] u velmi jednoduchych zatizeni nemusi byt technicka dokumentace

[*] navod k obsluze musi upfesnovat postupy pfi sefizovani a provozu zatizeni a ptipadné nespravnym
zpusobiim pouziti, pokud je Ize predvidat

[ ] blokové (ptehledové) schéma zatizeni musi byt soucasti kazdé technické dokumentace

Jaké jsou podminky pro napojeni fidicich obvodi u pracovnich stroji ?

[ ] pfimo ze sité je mozné bez zvlastnich opatfeni jen u sité s izolovanym stfednim vodicem

[+] z transformatoru neni nutné u stroji pro domacnost, v nichz je el. zafizeni uzavieno v krytu stroje

[+] z transformatoru neni nutné u stroju, jejichz jmenovity vykon je mensi nez 3 kW a maji jeden spousté¢
motoru a nejvyse dva ovladané fidici pfistroje

Kterym pozadavkiim musi vyhovovat (mimo jiné) hlavni vypina¢ pracovniho stroje ?

[+] musi mit zvenci pfistupnou rukojet’ (kromé dalkové ovladaného jistice)
[ ] rukojet musi byt vzdy Cervena
[+] musi byt vybaven zafizenim pro uzamknuti ve vypnuté poloze

Které barvy jednozilovych vodi¢a se maji pouzivat u pracovnich stroju ?

[ ] pro tidici obvody stiidavé - modra

[ ] pro fidici obvody stejnosmérné - Cervena

[+] pro obvody stejnosmérné i stiidavé - vedené z vnéjsiho rozvodu a které zlstavaji pod napétim i po vypnuti
hlavniho vypinace zdroje - oranzova

Pro funkéni spinani plati tyto zasady

[+] mohou byt pouzity vidlice a zasuvkova spojeni do jmenovitého proudu 16 A
[ ] pfistroje pro spinani musi bezpodmineén¢ ovladat vSechny pracovni vodice
[+] jednopolovy spinaci pfistroj nesmi byt zafazen ve stiednim vodici

Pro odpojovéni a spinani plati tyto zasady

[+] vidlice a zasuvky nelze pouzit k nouzovému vypindni

[*] odpojovace, pojistky a spodky se nesmi pouzit pro funkcni spinani

[ ] vidlice a zasuvky nelze pouzit k vypinani z diivodii mechanické udrzby
[ ] polovodicové pfistroje se jako odpojovaci pristroje smi pouzivat

Nebezpec€i neiimyslného zapnuti vypinace béhem udrzby zatizeni

[] se zabrafiuje uzam¢enim napi. visacim zdmkem
[+] neni nutné, jestlize vypinac je pod dozorem nékterého z pracovniki provadéjicich udrzbu
[ ] se nezabranuje vystraznymi tabulkami
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Jak je oznacen elektroinstalaéni vyrobek v provedeni nepromokavém ?

[]1IP 42
[]1IP44
[*] IP 66

Kde je potiebné bezpecnostni vypinani elektrickych zatizeni jako celku ?

[+] vSude tam, kde je to technicky mozné a ekonomicky tinosné

[+] vSude tam, kde rychlym vypnutim lze zabranit havérii, pozaru, vybuchu zatizeni nebo urazu elektrickym
proudem

[ ] ve vSech pfipadech v aktivnim a pasivnim prostiedi

Jak silnymi zdroji smi byt osazovana zarovkova svitidla ?

[+] jen tak silnymi, jaké pro dovolenou povrchovou teplotu krytt a skel pfipousti vyrobce
[ ] libovolng velkymi (pokud vyhovi zavit)
[ ] tak velkymi, aby zdroj bylo mozno opatfit ochrannym sklem

Kde se ma pouzivat ru¢ni elektrické naradi (elektromechanické, elektrotepelné) tridy I a II1 ?

[ ]j e nv prostiedich mokrych
[ 1j e nv prostiedich s extrémni korozni agresivitou
[*] ve v § e ¢ h prostiedich (kromé prostiedi s nebezpecim vybuchu)

Zemni odpor zemnice jednoho svodu nema za obvyklych pidnich podminek byt vétsi nez

[]20 Ohmil
[]5 Ohmi
[+] 15 Ohmil

Kovovych konstrukei objektd dobie a trvale spojenych vodiveé jako ndhodnych svodi lze pouzit, jestlize v misté
uvazovaného svodu maji pfimy prub¢h a prifez alespon

[]10cm™2”

[¢] 100 mm"2"

[150 cm”™27

Vnéjsi elektrické silové kabelové vedeni musi byt vzdaleno od svodu hromosvodu alesponi
[*] 0,2 m pfi kiiZzovani
[ 10,5 m pfi kiizovani
[*] 0,5 m pfi soubehu
Jaké jsou zakladni povinnosti zaméstnancti a vedoucich pracovnikli ve vztahu k bezpe¢nosti prace ?

[*] dodrZovat piedpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané
[+] vytvafet pfiznivé pracovni podminky a zajistovat bezpecnost a ochranu pii praci
[ ] dodrzovat ptedpisy dle vlastniho uvazeni

Kdo odpovida za plnéni ukolii organizace v péci o bezpecnost a ochranu zdravi pii praci ?

[ ] pouze pracovnici dozoru nad bezpec¢nosti a ochranou zdravi
[ ] pouze pracovnici na irovni mistri a vedoucich stredisek
[+] vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni v rozsahu svych funkci

Co ma ucinit pracovnik, ktery zjisti nedostatky a zavady, které by mohly ohrozit Zivot nebo zdravi lidi anebo
majetek ?

[*] oznamit nedostatky a zavady svému nadifizenému
[*] oznamit nedostatky a zdvady organtim dozoru nad bezpecnosti a ochranou prace
[ ] nemé povinnost je odstranit
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Kdy jsou pracovnici povinni podrobit se zjisténi (vySetfeni), zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamnych
prostiedkut ?

[+] organtim k tomu opravnénym kdykoliv (jsou to napt. nadfizeni - mistr, vedouci stiediska, bezpecnostni
technik atd.)

[ ] organtim k tomu opravnénym jen v pripadé¢ urazu

[ ] nejsou povinni se podrobit zjisténi

Jak ¢asto musi organizace seznamovat pracovniky s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ?

[ ]jde o ¢innost jednorazovou - jen pii nastupu do organizace
[+] jde o Cinnost soustavnou
[ ]jde o Cinnost, zakonikem prace nedefinovanou

Které organy vykonavaji statni odborny dozor nad bezpecnosti prace a technickych zatizeni ?

[+] Cesky uiad bezpecnosti prace
[ ] statni energeticka inspekce
[+] Inspektoraty bezpecnosti prace

Vlastnik elektrické piipojky je:

[ ] dodavatel el. energie
[ ] vlastnik objektu
[*] ten, kdo uhradil naklady na jeji ziizeni

Kdo je povinen fidit se pii své ¢innosti zdvaznymi ustanovenimi ¢s. normy ?

[ ]jen fyzické osoby
[ ]jen pravnické osoby
[+] vSechny fyzické i pravnické osoby

Kdo vykonava dozor nad bezpecnosti vyhrazenych tech. zatizenich ?
[] Instituty technické inspekce
[+] Inspektoraty bezpecnosti prace

[]

Kdo jsou organy statniho zkusSebnictvi ?

[+] Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi
[+] Statni zkuSebny
[]

Které vyrobky jsou podle zdkona o statnim zkuSebnictvi urceny ke schvalovani ?

[+] urceni k Siroké potiebé, jestlize by mohly ohrozit bezpecnost Zivota a zdravi uzivatele nebo jeho okoli
[ ] pouze tuzemské vyrobky

[+] na kterych je zavisla odolnost kone¢nych vyrobki do prostfedi se ztizenymi klimatickymi nebo jinymi
podminkami

Které z nazvii, oznadujicich odbornou zpiisobilost v elektrotechnice jsou v souladu s vyhlaskou 50/78 Sb. a CSN 33
1310 ?

[ ] osoba neznala, pouéena s vyssi kvalifikaci
[*] pracovnik pouceny, pracovnik seznameny
[+] osoba bez elektrotechnické kvalifikace, laik

Ktefi pracovnici jsou povazovani za pracovniky s odbornym elektrotechnickym vzdélanim ?

[ ] laici
[ ] pracovnici seznameni, pracovnici pouceni
[+] pracovnici znali, pracovnici znali s vys§i kvalifikaci
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Kdy se stava elektrikat pracovnikem z n a 1 y m (paragraf 5) ?

[ ] kdyz po slozeni u¢tovskych zkousek je mu pfiznana 5. tarifn€ kvalifikacni tiida
[ ] uzavienim pracovniho poméru s organizaci
[*] po zaSkoleni a sloZeni zkousky podle vyhl. 50/78 Sb.

Jaka je nejkratsi poZzadovana délka praxe u pracovnikli pro * sam o s tatn o u ¢innost na ptislusném druhu zatizeni
anapétido 1 000V ?

[ ] 6 mesict
[+] 1 rok
[ ]2 roky

Jaka je nejkratsi pozadovana délka praxe u vyucenych pracovniki s kvalifikacnim stupném pro f i z e n i ¢innosti na
prislusném druhu zafizeni a napéti do 1 000 V ?

[]1 rok
[*] 2 roky
[ ]3 roky

Jaka je nejkratsi délka pozadované praxe u pracovniki s USO* s kvalifika¢nim stupném pro ¥ i z € n i ¢innosti
dodavatelskym zptisobem a pro f i z e n i provozu u zatizeni do 1 000 V ?

[ ]2 roky
[+] 4 roky
[ ] 6 rokt

Jak se provadéji zkousky a ptrezkuSovani reviznich technikil pro samostatnou revizni ¢innost ?

[ ] podle pozadavka pro dil¢i tizeni ¢innosti ( § 7 )
[ ] podle pozadavki pro samostatnou ¢innost ( § 6 )
[+] podle zvlastnich ptedpisii vydanych organy dozoru

U kterych skupin pracovnikt se provadi ovérovani znalosti podle pozadavki paragrafu 10 vyhlasky 50/78 Sb. pro
samostatné projektovani a fizeni projektovani ?

[ ] u konstruktér
[*] u samostatnych konstruktérii a vyssich
[*] u samostatnych projektantl a vysSich

Jakou minimalni elektrotechnickou kvalifikaci musi mit alespon jeden ze skupiny dvou pracovnikd, které organizace
povetuje Cinnosti, vyzadujici kvalifikaci nejméné podle § 5 ?

[+] podle § 6, tj. pracovnik pro samostatnou ¢innost

[ ] podle § 7, tj. pracovnik pro fizeni ¢innosti

[ ] podle § 8, tj. pracovnik pro fizeni ¢innosti provadéné dodavatelskym zptisobem nebo pracovnik pro fizeni
provozu
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