Test z BOZP






Test č.1

1.) Mezi ochranné pomůcky patří: 

a) zkoušečka napětí 




b) izolovaný šroubovák

c) zábrana 





d) pryžový koberec
2.) Maximální bezpečné střídavé napětí živých částí je:

Prostory normální:
a) 100 V
b) 50 V
Prostory nebezpečné:
c) 50 V
d) 25 V
Prostory zvláště nebezpečné
e) 12 V
f) 24 V

3.) Smí osoba poučená pracovat na částech zařízení pod napětím?
a) ano, bez výhrad
b) ne
c) ano, ale jen s použitím ochranných pomůcek 


d) ano, ale pod dozorem

4.) Pod kterým paragrafem vyhlášky č. 50/78 Sb. jsou vedeny osoby znalé?

a) §3






b) §4

c) §5






d) §6

5.) Pospojováni může sloužit jako:

a) doplňková ochrana v sítích TN-C 

b) doplňková ochrana živých částí v síti TN-C 

c) zákl. ochrana neživých částí v sítích TN-S 

d) základní ochrana živých částí v síti TT

6.) Co je zdrojem pro obvody SELV a PELV? 

a) bezpečnostní ochranné trafo, baterie 

b) síť IT

c) autotrafo, usměrňovač do SOV 


d) síť TT

7.) Poznávací barva vodiče s více izolačními vrstvami je barva:

a) vnější (poslední) izolace


b) izolace těsně u žíly vodiče

c) buď vnitřní, nebo vnější vrstvy izolace
d) musí být na všech vrstvách izolace

8.) Značky výstrahy jsou v barvě: 

a) červené s bílou 




b) oranžové s bílou

c) modré s bílou 




d) žluté s černou
9.) Při umělém dýchání z plic do plic je nutné aby: 

a) zachránce vdechoval vzduch do úst postiženého rychlostí 12-16 krát za minutu 


b) postižený měl uvolněný oblek, hlavně na hrudníku a zakloněnou hlavu vzad.
c) se ošetřilo krvácení, případně zlomenina

d) postižený byl při vědomí

10.) Člověk zasažený el. proudem je v bezvědomí, dýchá, tep nehmatný. Jak se zachováte:

a) zahájíme umělé dýchání


b) zahájíme nepřímou masáž srdce

c) uložíme ho do stabilizované polohy

d) zabalíme ho do přikrývky
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Test č. 2
1.) Hodnoty dovoleného ss napětí pro normální prostory dle ČSN 332000-1-41 jsou: 

a) 120 V pro živé části



b) 60 V pro živé části 

c) 50 V pro neživé i živé části


d) 100 V pro živé části

2.) Obsluhou el.zařízení je:

a) výměna vadné pojistky 


b) měření napětí přenosným přístrojem

c) připojení zemnícího vodiče 


d) regulace otáček elektromotoru

3.) Osobami (pracovníky) s odborným elektrotechnickým vzděláním se stanou:

a) studenti SPŠE v průběhu studia          b) absolventi SPŠE po 3 létech praxe

c) absolventi jakékoliv vysoké školy      d) absolventi SOU elektro. po jeho úspěšném ukončení

4.) Smí osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky č. 50/78 Sb. pracovat na zařízení nad 1000 V v dovolené blízkosti částí pod napětím?
a) ne






b) ano, bez omezení

c) ano, pod dozorem




d) ano, s dohledem

5.) Spotřebič třídy II má ochranu před nebezpečným dotvkem provedenu:

a) nulováním





b) zesílenou nebo dvojitou izolací

c) zemněním





d) bezpečným napětím

6,) Označení SELV se používá pro obvody: 

a) malého napětí. 




b) spojené v určitém místě se zemí. 

c) jejichž části nejsou v žádném bodě spojeny se zemí.
d) vždy uzemněné.

7.) Riziko úrazu el.proudem je vyznačeno značkou:

a) žlutou s černým bleskem



b) červenou s bílým bleskem

c) červenou s černým bleskem



d) modrou s bílým bleskem

8.) Holý fázový vodič střídavé soustavy je označen barvou:

a) hnědou





b) černou

c) kombinace zelená/žlutá



d) oranžovou

9.) K maximálnímu uvolnění dýchacích cest postiženého úrazem el. proudem:

a) odstraníme překážky z ústní dutiny


b) uložíme jej do tzv.stabilizované polohy

c) pod záda mu vložíme složený kabát a zakloníme jeho hlavu co nejvíce vzad 

d) vdechujeme mu do úst vzduch

10.) V laboratoři byl spolužák zasažen el.proudem. Tvrdí, že mu nic není a chce jít domů. Jak se v obecném případě zachováte?

a) posadíte ho na židli a neodcházíte 


b) podáte mu sklenici vody

c) zajistíte jeho přesun na polikliniku 


d) přivoláte vyučujícího
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Test č.3
1.) Značka 
[image: image1.emf]

 na spotřebičích znamená:

a) spotřebič se zesílenou nebo dvojitou izolací 

b) stíněné zařízení

c) spotřebič III. třídy 




d) spotřebič s transformátorem

2. Dovolená mez trvalého dotykového napětí ve zvlášť nebezpečných prostorech je:

a) 12 Vstř, 50 Vss




b) 12 Vstř, 25 Vss

c) 25 Vstř , 60Vss




d) 25V stř , 50 Vss

3.) Vyhláška č.50/78 upravuje:

a) odbornou způsobilost v elektrotechnice 

b) výkon státního dozoru v elektrotechnice

c) bezpečnost práce na zařízeních do l000 V 

d) režim práce v elektrolaboratoři

4.) Osoby poučené ve smyslu § 4 vyhlášky č. 50/78 Sb nemohou:

a) obsluhovat složitá zařízení do 1000 V


b) pracovat na částech bez napětí v blízkosti menší než 20 cm od živých částí zařízení s napětím

c) pracovat pod dozorem na el.zařízení pod napětím 230 V

d) pracovat na vypnutém el. zařízení pro napětí nad 1000 V pod dohledem

5.) K základní ochraně živých částí el. zařízení nelze použít:

a) zábranu                                                            b) proudový chránič s vybavovacím proudem 10mA
c) polohu                                                              d) izolaci

6.) Z ochran proti nebezpečnému napětí nemohou být použity tyto varianty:

a) elektrickým oddělením obvodů a izolací


b) samočinným odpojením vadné části v síti TN-C pojistkou a pospojením

c) samočinným odpojením vadné části s síti TN-S pojistkou a elektrickým oddělením

d) samočinným odpojením vadné části v síti TT pojistkou a napěťovým chráničem

7.) Barvy izolovaných vodičů do 1000 V jsou:

Fázový vodič:
a) červená
b) černá/hnědá


c) zelená

Střední vodič:

d) hnědá

e) světle modrá


f) žlutá

Zemní vodič PE
g) zelená
h) kombinace zelená/žlutá
i) žlutá

8.) Značka tvaru kruhu s červeným podkladem je na tabulce:

a) výstrahy





b) příkazu

c) zákazu





d) upozornění

9.) Záchranné práce u úrazu el. proudem zahájíme:

a) přivoláním vyučujícího pověřeného dozorem 

b) umělým dýcháním 

c) vyprostíme postiženého z dosahu el. napětí 

d) přivoláním lékaře

10.) Frekvence vdechování vzduchu do úst postiženého při umělém dýchání je:
a) 1 krát za minutu




b) 5 – 10 krát za minutu

c) 12 – 16 krát za minutu



d) 40 – 60 krát za minutu
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Test č. 4
1.) Živou částí elektrického zařízení je:

a)část el. zařízení, kde může být při poruše napětí 

b) vodivá část el.zařízení, spojená s fázovým vodičem

c) část el. zařízení, která je při provozu v pohybu 


d) část el. zařízení, která slouží k jeho uvádění do provozu

2.) Při práci pod dozorem zodpovídá za bezpečnost:

a) osoba konající práci




b) osoba pověřená dozorem

c) bezpečnostní technik



d) pracovníkův přímý nadřízený

3.) Práce na el. zařízení pod napětím nesmějí. vykonávat pracovníci:

a) v těsných prostorách



b) znalí s vyšší kvalifikací

c) pod dozorem





d) s dohledem

4.) Osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky č. 50/78 Sb. mohou
a) provádět jednoduchou obsluhu zařízení všech napětí

b) pracovat na zařízení do 1000 V bez napětí ve vzdálenosti minimálně 20 cm od nekrytých částí s napětím s dohledem

c) pracovat na vypnutých částech zařízení nad 1000 V podle pokynů

d) pracovat na zařízení nad 1000 V v dovolené blízkosti částí pod napětím s dohledem

5.) Omezením ustáleného proudu můžeme chránit el.zařízení pokud tento proud odporem 2000  nepřesáhne hodnotu:

a) 3,5 mA st při provozu pouze živých částí 

b) 3,5 mA st při poruše pouze neživých částí 

c) 10 mA ss při provozu živých i neživých částí  (BACHA, v testu je tato odpověď pozměněna a je správně)
d) 1 mA st u částí, kterých se při provozu dotýkáme

6.) Prodlužovací přívod rozvodu z pevné zásuvky musí být:

a) dvoužilový pro připojení spotřebičů lI.třídy

b) vždy třížilový
c) dvoužilový jen pro přenosná svítidla


d) není předepsáno

7.) U vodičů s více žilami se pouze jedna ze žil pro fázi označí barvou:

a) hnědou





b) černou

c) světle modrou





d) kombinací zelená/žlutá

8.) Značky příkazu mají tvar:

a) trojúhelníku se žlutým podkladem


b) kruhu s modrým podkladem

c) kruhu s červeným podkladem


d) čtverce se zeleným podkladem

9.) První záchranný úkon u pracovníka, který utrpěl úraz el. proudem, je v bezvědomí a má hmatatelný tep na krkavici je:

a) uložení na bok do vodorovné polohy se zakloněnou hlavou 
b) přiložení studeného obkladu

c) okamžité přivolání lékaře a vedoucího dozoru 


d) pomalé nalití studeného nápoje do úst

10.) Postižený el.proudem nedýchá,srdeční puls nehmatný. První pomoc zahájíme:

a) umělým dýcháním a potom nepřímou masáží srdce


b) masáží srdce a potom umělým dýcháním

c) umělým dýcháním a masáží srdce prováděnými současně s pravidelným periodickým střídáním


d) rytmicky stlačujeme hrudní kost směrem k páteři asi 60x/min a pokaždé po 5 stlačeních provedeme 1 vdech do úst
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Test č. 5

1.) Při práci pod dohledem odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů:

a) osoba pověřena dohledem
b) vedoucí pracoviště
c) osoba konající práci

d) bezpečnostní technik

2.) Mezi pracovní pomůcky patří: 

a) zkoušečka napětí 
b) izolované nářadí 

c) ochranné brýle 
d) pryžové rukavice

3.) Pracovníci (osoby) podle §3 mohou:

a) pracovat na zařízeních nn bez napětí
b) pracovat na zařízeních nn., vn

c) provádět jednoduchou obsluhu el. zařízení do 1000 V
d) měřit napětí uvnitř televizního přijímače

4.) Veškeré revize elektrických zařízení smí provádět:

a) Pracovník poučený, pod dozorem pracovníka znalého 


b) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací

c) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací a zkouškou podle § 9 vyhlášky 50/78.


d) Pracovník znalý s praxí 20 let v oboru elektro.

5.) Mezní hodnoty bezpečného proudu tekoucího odporem 2000 Ohm mezi částmi,

jichž je nutno se při normálním provozu dotýkat jsou:

a) 1 mA st            b) 3,5 mA st              c) 100 mA st            
d) 3 mA ss 

e) 10 mA ss          f) 30 mA ss

6.) Elektrické zařízení se základní izolací se považuje za zařízení:

a) bez ochrany.
b) se základní ochranou

c) s izolací živých částí
d) II. třídy.

7.) Holý vodič se záporným pólem ss. soustavy je označen barvou:

a) zelenou 
b) tmavě modrou
c) světle modrou
d) neoznačen

8.) Značky upozornění (informativní) mají tvar:
a) trojúhelníku se žlutým podkladem
b) kruhu s modrým podkladem

c) kruhu s červeným podkladem
d) čtverce se zeleným podkladem
9.) Člověk zasažený el. proudem je v bezvědomí, nedýchá, tep je hmatný. Nejdříve učiníme:

a) přivedeme jej k vědomí
b) přeneseme jej do tepla

c) zatelefonujeme na 155
d) na místě zahájíme umělé dýchání
10.) Postižený při úrazu el. proudem je v šoku. Jak se zachováte:

a) podáváme mu tekutiny

b) nepodáváme mu tekutiny

c) zabalíme ho do přikrývky

d) přiložíme mu studený obklad
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