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Varianta ??? + 17.4. 18:00

= Musime vzdy provadet neprimou masaz srdce pri urazu el demo®

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¥4 - poucena - 1. nebo 2. semestr, 5 - znala - 5.semestr, 6 - pro samostatnou cinnost - 3.semestr magistra

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varianta 10. 4. 9:15

= Jakou barvu izolace ma fazovy vodic?

H
icerna, hneda nebo seda
H

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

= Prvni pomoc pri urazu proudem se sestava z?
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Evyprosteni postizeneho z dosahu proudu, pokud nedycha=umele dychani,
pokud neni hmatny tep=srdecni masaz, zavolat lekare

izelena, ctverec nebo obdélnik

Estejnosmerne do 120 V, stridave do 50 V <-- hodnoty MALEHO(podle skript je stejnosmerne do 100V, 120V je dotykove)
thodnoty nizkeho sou 50-1000 strid., a 120-1500V stejnosm.

iprace za pritomnosti osoby poverene dozorem, ktera je odpovedna za dodrzovani predpisu

Varianta 10. 4. 16:15

= Jake maji oznaceni fazove vodice(3) a barvu(izolovany)?

\faze vlevo, PE doprostred nahoru

izajistime Ticho, Teplo, Tekutiny [+], znehybnenim Tlumime bolest, ulozime do protisokove polohy se zvysenou dolni polovinou tela

[+] tekutiny jsou v 5ti T, ale nemaji se podavat (jsou tam abya to nezapon#to). Maji se jen svlazovat rty vihkym haikem.
pozn.: mezi 5T pati Transport. Ale s transportem je to sl@j#i a nerozebiraji to ani ve skriptech.

= Maximalni nahromadeny naboj pri dotyku na dvou mistech rewveecasti: 5/50 /100 uC ??

Varianta 12. 4. 12:45

= Bezpe&nostni znaky zakazové maji bezpaostni barvu a geometricky tvar

H
H
iéervena, mezikruzi
H
1
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» Barva a pismenné ztiani neizolovanych fazovych vadgi

loranzova, U, V, W

;230/400 \
« Jeden titel smi v laboratti FEL CVUT zajigovat odborny dozor nejvyse nad

Varianta 12. 4. 14:30

» Barva a tvar bezpmostnich zn&k, prikazi (varianta suda), zakazu (varianta licha)

ihned po vyprosteni postizeneho z dosahu proudu, pokud nedycha nebo nema tep

Varianta 16. 4. 9:15

Stranka 3

Zdalo se mi ze vSichni #ii stejné testy, bylo mozné opsat od ostatnich v kterycheuofsto zaskrili, sedo se vzdy ob jednoho.

= Jeden ucitel smi v laboratori FEL CVUZajiSovat odborny dozor nejvySe nad:

iStridavy 3,5mA, stejnosmérny 10mA
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» Osoba potiena smi pracovat ve vzdalenosti od zivyésti do 1000 V

» Néco s gidavnouci dvojitou izolaci, kdo si vzpomend aipresni
= Postizeného Ize vyprosit z dosahu elektrického proudu:

a) odtazenim postiZzeného pomoci nevodivého predmetu

b) odtazenim postizeného pomoci vodivého predmetu

c) odsunutim zdroje urazu (vodice) nevodivym predmetem z dosahu postiZeného
d) vypnutim nebo prerusenim privodu elektrického proudu (a, c, d)

Varianta 16. 4. 12:45

Pisu pouze otazky co si pamatuji. Tento ten to pomerne dbstdidalo.

= Oznaceni ochraneho vodice?

EPFi pohledu na zadsuvku umisténou napi. na zdi s kolikem nahofe (obvykld situace)je:
* ochranny vodic¢ (zluto-zeleny) je pfipojen k hornimu koliku.

* v pravé "dire" je zemnéni (modra)

* v levé ¢iha faze (hnéda/cernd)

IIFreakce: PRACE a OBSLUHA jsou dva rozdilny pojmy. Pracgebegisténi, idrzba. Obsluha - prohlidkaizzeni, vynéna pojistek, vyrina
zarovek. Takze de jen o to, jaky vlastoylo zadani...

= Resuscitace je potreba zahajit?

= Jedna otazka byla neco se SELV ... nepamatuji si co, doplaterosim

Varianta 17. 4. 9:15

(Varianta B):
= Zapojeni zasuvky 230 V, 50 Hz v siti TN-S.

Pti pohledu zepedu se vodi PE fipoji na:

E[ ] svorku levé zdirky zasuvky
i[«] svorku ochranného koliku
E[ ] svorku pravé zdirky zdasuvky

Ochranny kolik zasuvky musi byt umiat
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g[ ] dole [*] nahore
Fazovy vodk se ffipojuje ke svorce
i[+] levé zdifky [ ] pravé zdifky
» Fazovévodi¢e (izolované)se oznauji
ipismeny [1U, V, W [e] L1, L2, L3 [ 1A,B,C
izolace je barvy  [e] hnédé [ ] oranzové [ ] modré [«] cerné
/Ineni nahodou oznaceni IZOLOVANE U, V, W?!? Vyse to tak.je/.<--- NE. U, V a W jsou svorky, ne vodice :) Tigu
= Osoba potena smi pracovat od nekrytych Zivyehsti zaizeni do 1 000 V ve vzdalenosti:
g[ ] neomezené [ ] vétSinez 1 m [*] vét3i nez 20 cm
= Pfed zahajenim prace na kondenzatorugba tento vybit. To Ize provést:
E[ ] skratovanim Sroubovakem [ 1 ??? pres pojistku
i[+] pFes vybijeci zaFizeni kondenzatoru [«] pres vinuti elektrického stroje
= U elektrického ztizeni tidy ochrany Il je ochranaigd Grazem el. proudem zaloZena na
E[ ] pospojovani [ 1 ochranné svorce na nezivé casti
i[+] pFipojeni ke zdroji SELY [ ] dvojité izolaci
» Ochrana omezeni naboje. Nahroréaglnaboj, ktery se rive vybit mezi déma misty sotiasré piistupnymi dotyku nesmi byttsSi nez
i1 10 uc [ 1108 uC [+] 58 uC
= Prvni pomoc osabs hrozicim nebo rozvinutym Sokovym stavemd&pa v:
i[ ] okamzitém zjisténi totoZnosti postiZeného
E[-] zajisténi ukond podle pravidla "5 T", tj. ticho, teplo, tekutiny, tiseni, transport
i[-] ulozeni postizeného do polohy se zvySenou dolni polovinou téla

Osvedcilo se mi (2010)

» kdyz chteji pojmenovani faze pismenem, napisu U,V,W, kdgmeno nechteji, napisu L1,L2,L3
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