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Varianta ??? + 17.4. 18:00

Musime vzdy provadet neprimou masaz srdce pri urazu el. proudem?

jenom pokud neni hmatny tep

Jakym zpusobem se daji vybit kondenzatory?

pres vinuti elektromotoru nebo transformatoru | pres vybijeci zarizeni kondenzatoru

Kolika zilova je pripojka el. zarizeni II. urovne ochrany?

dvou (2)

Jake je ss a st dotykove napeti v normalnich prostorech na neziv. castech?

stridave 50 V stejnosmerne 120 V

Kdy se daji na FELu ziskat jednotlive paragrafy?

4 - poucena - 1. nebo 2. semestr, 5 - znala - 5.semestr, 6 - pro samostatnou cinnost - 3.semestr magistra

Něco o SELV...(ochraně?)

  by mohlo byt neco ze SELV je neuzemneny obvod, PELV uzemneny. sripta str.55

Varianta 10. 4. 9:15

Jakou barvu izolace ma fazovy vodic?

cerna, hneda nebo seda   

Kolik dratu ma kabel k pristoji ochrany I?

3

První pomoc pri urazu proudem se sestava z?
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vyprosteni postizeneho z dosahu proudu, pokud nedycha=umele dychani, 
pokud neni hmatny tep=srdecni masaz, zavolat lekare

Jak se znaci faze(fazove vodice) u 3fazoveho rozvodu?

L1, L2, L3

Jakou maji barvu a tvar informacni tabulky?

zelena, ctverec nebo obdélník

Hodnoty nizkeho napeti u stejnosm. a strid. proudu?

stejnosmerne do 120 V, stridave do 50 V <-- hodnoty MALEHO(podle skript je stejnosmerne do 100V, 120V je dotykove) 
hodnoty nizkeho sou 50-1000 strid., a 120-1500V stejnosm.

Prace pod dozorem znamena?

prace za pritomnosti osoby poverene dozorem, ktera je odpovedna za dodrzovani predpisu

Varianta 10. 4. 16:15

Jake maji oznaceni fazove vodice(3) a barvu(izolovany)?

hneda, cerna nebo seda, L1,L2,L3

Pri celnim pohledu na zasuvku - kam se zapojuje faze? kam PE ochranny vodic?

faze vlevo, PE doprostred nahoru

Jakym zpusobem se vybiji kondenzatory?

pres vinuti elektromotoru nebo transformatoru | pres vybijeci zarizeni kondenzatoru

Co se dela s osobami v soku?

zajistime Ticho, Teplo, Tekutiny [+], znehybnenim Tlumime bolest, ulozime do protisokove polohy se zvysenou dolni polovinou tela

[+] tekutiny jsou v 5ti T, ale nemají se podávat (jsou tam aby se na to nezapomnělo). Mají se jen svlažovat rty vlhkým hadříkem.
pozn.: mezi 5T patří i Transport. Ale s transportem je to složitější a nerozebírají to ani ve skriptech.

Maximalni nahromadeny naboj pri dotyku na dvou mistech na nezive casti: 5 / 50 / 100 uC ??

50 uC

Varianta 12. 4. 12:45

Bezpečnostní značky zákazové mají bezpečnostní barvu a geometrický tvar

červená, mezikruží

Za praci na elektrickém zařízení se považuje

montaz a udrzba, vystavba a revize

hodnoty maximálního ustáleného střídavého/stejnosměrného proudu

3,5mA, 10mA
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Barva a písmenné značení neizolovaných fázových vodičů

oranžová, U, V, W

Střídavá jmenovitá napětí v sítích TN dleČSN od roku 1993

230/400 V

Jeden učitel smí v laboratoři FEL ČVUT zajišťovat odborný dozor nejvýše nad

10 studenty

Po úrazu elektrickým proudem je přednostně nutné provést

vyprosteni postizeneho od zdroje proudu

Varianta 12. 4. 14:30

Barva a tvar bezpečnostních značek, příkazů (varianta sudá), zákazu (varianta lichá)

zakaz - mezikruzi, cervena  prikaz - kruh, modra

Označení svorek pro fázi a střední vodič

U, V, W pro fáze a N pro střední vodič (skripta str. 39, tab. 4.13)

Kolik vodičů by mělo mít zařízení ve skupině třídy ochrany II

2

Kdy se může ukončit oživování

po prijezdu lekare, po uplnem vycerpani zachrance nebo při nahmatání pulzu (tedy při úspěšném oživení) 

Kdy se začiná s oživováním

hned po vyprosteni postizeneho z dosahu proudu, pokud nedycha nebo nema tep

Mezní hodnoty neživýchčástí

50/120 V

Varianta 16. 4. 9:15

Zdálo se mi že všichni měli stejné testy, bylo možné opsat od ostatních v kterých místech co zaškrtli, sedělo se vždy ob jednoho.

Jeden ucitel smi v laboratori FEL CVUT  zajišovat odborný dozor nejvýše nad:

 • 4 studenty • 8 studenty • 10 studenty • 15 studenty (10)

Jakou barvu izolace ma fázový vodič?

 • hnědá • oranžová • světle modrá • černá (černá, hnědá)

hodnoty maximálního ustáleného střídavého/stejnosměrného proudu

Střídavý 3,5mA, stejnosměrný 10mA
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Osoba poučená smí pracovat ve vzdálenosti od žívýchčástí do 1000 V

 • neomezeně • více než 10cm • více než 20cm (vice nez 20)

Něco s přídavnouči dvojitou izolací, kdo si vzpomene ať upřesní
Postiženého lze vyprosit z dosahu elektrického proudu:

 a) odtaženim postiženého pomoci nevodivého předmetu
 b) odtaženim postiženého pomoci vodivého předmetu
 c) odsunutim zdroje úrazu (vodice) nevodivým predmetem z dosahu postiženého
 d) vypnutim nebo přerušenim privodu elektrického proudu (a, c, d)

Varianta 16. 4. 12:45

Pisu pouze otazky co si pamatuji. Tento ten to pomerne dost lidi nedalo.

Oznaceni ochraneho vodice?

 • PEN • PE • N (PE pouze)

Barva izolace ochraneho vodice?

 • (zlutozelena je spravne)

Otazka na zapojeni zasuvky, kam se dava faze a tak ...

Při pohledu na zásuvku umístěnou např. na zdi s kolíkem nahoře (obvyklá situace)je:
* ochranný vodič (žluto-zelený) je připojen k hornímu kolíku.
* v pravé "díře" je zemnění (modrá)
* v levé číhá fáze (hnědá/černá)

Osoba seznamena smi pracovat na zarizeni do 1000 V

 • 1 metr daleko

Praci (nebo obsluhou) el. zarizeni se rozumi:

 • montaz a udrzba (v zadnem pripade vymena zarovky nebo spinani el. obvodu!)

//*reakce: PRÁCE a OBSLUHA jsou dva rozdílný pojmy. Práce - třebačištění, údržba. Obsluha - prohlídka zařízení, výměna pojistek, výměna
žárovek. Takže de jen o to, jaký vlastně bylo zadání...

Resuscitace je potreba zahajit?

 • v kazdem pripade po urazu el.proudem • pri zastave dechu • pri ztrate pulsu (dech a puls je spravna odpoved)

Jedna otazka byla neco se SELV ... nepamatuji si co, doplnte me prosim

Varianta 17. 4. 9:15

(Varianta B):

Zapojení zásuvky 230 V, 50 Hz v síti TN-S.

Při pohledu zepředu se vodič PE připojí na:

[ ] svorku levé zdířky zásuvky
[•] svorku ochranného kolíku
[ ] svorku pravé zdířky zásuvky

Ochranný kolík zásuvky musí být umístěn:
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[ ] dole               [•] nahoře

Fázový vodič se připojuje ke svorce

[•] levé zdířky        [ ] pravé zdířky

Fázovévodiče (izolované)se označují

písmeny            [ ] U, V, W             [•] L1, L2, L3               [ ] A, B, C
izolace je barvy   [•] hnědé       [ ] oranžové         [ ] modré       [•] černé

//neni nahodou oznaceni IZOLOVANE U, V, W?!? Vyse to tak je... :-/ <--- NE. U, V a W jsou svorky, ne vodice :) Tigu

Osoba poučená smí pracovat od nekrytých živýchčástí zařízení do 1 000 V ve vzdálenosti:

[ ] neomezeně          [ ] větší než 1 m      [•] větší než 20 cm

Před zahájením práce na kondenzátoru je třeba tento vybít. To lze provést:

[ ] skratováním šroubovákem                [ ] ??? přes pojistku
[•] přes vybíjecí zařízení kondenzátoru    [•] přes vinutí elektrického stroje

U elektrického zařízení třídy ochrany III je ochrana před úrazem el. proudem založena na:

[ ] pospojování                            [ ] ochranné svorce na neživé části
[•] připojení ke zdroji SELY               [ ] dvojité izolaci

Ochrana omezení náboje. Nahromaděný náboj, který se může vybít mezi dvěma místy současně přístupnými dotyku nesmí být větší než:

[ ] 10 uC              [ ] 100 uC             [•] 50 uC

První pomoc osobě s hrozícím nebo rozvinutým šokovým stavem spočívá v:

[ ] okamžitém zjištění totožnosti postiženého
[•] zajištění úkonů podle pravidla "5 T", tj. ticho, teplo, tekutiny, tišení, transport
[•] uložení postiženého do polohy se zvýšenou dolní polovinou těla

Osvedcilo se mi (2010)

kdyz chteji pojmenovani faze pismenem, napisu U,V,W, kdyz pismeno nechteji, napisu L1,L2,L3
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