BEZPECNOST

1.)Rozdéleni elektrickych zafizeni podle napéti mezi vodiCi v uzemnéné
stfidavé soustave je: malé napéti do 50 V, nizké do 1000 V, vysokeé do 52 kW

2.)Jmenujte napéti stfidavych siti: 230 V/400 V

3.) Mez bezpeénych malych napéti pfi dotyku neZivych €asti v prostorach
normalnich:

50 V stfidavy, 120 V stejnosmérny

4.)Dovolené meze trvalého dotykoveho napéti:

50 V stfidavy, 120 V stejnosmérny

5.)Nejvyssi odpor uzemnéni uzlu zdrojem:

nema byt vétsi nez 5 ohmu ve ztiZzenych podminkach se pfipousti 15 ohma
6.)Plynové potrubi jako nahodny ochranny vodic¢ se:

nesmi pouzit

7.)Elektricka sit ve které je urCity bod pracovniho obvodu bezprostfedné
uzemnén se nazyva: TN-C

8.)Elektricka zafizeni délime podle provozni spolehlivosti na zafizeni se
spolehlivosti:

zvySenou, obvyklou, a zafizeni jednoducha

9.)Elektricka zafizeni délime podle ucelu na:

silova, sdélovaci, fidici a zvlastni

10.)Silnoprouda zafizeni jsou zafizeni:

u nichz maze vzniknout proud nebezpecny osobam zvifatiim a vécem
11.)Obecna charakteristika prostoru nebezpedi:

vlivem prostfedi je zde stalé nebo pfechodné nebezpeci urazu el. proudem

12.)Z hlediska mozného zvySeni rizika Urazu el. proudem plUsobenim vnéjSich
vlivl se
prostory Cleni na:

normalni, nebezpecné a zvlast nebezpecné

13.)Barva bezpeénostnich tabulek vystrahy je: Zluta

14.)Barva bezpec€nostnich tabulek zakazu je: Cervena

15.)Bezpec€nostni znacka v provedeni modry kruh bili symbol je: pfikaz
16.)Bezpecnostni znacka v provedeni na zeleném podkladu je: informace
17.)V oznaceni stupné kryti IP:

udava prvni Cislice stupen ochrany pfed nebezpeénym dotykem a vniknutim
cizich pevnych téles

18.)Ochrana pfed pfimim dotykem Zivych ¢asti el. zafizeni zajistuje ochranu:
jen pfi normalnim provozu



19.)Ochrana pfed pfimim i nepfimim dotykem Zzivych i neZivych &asti el.
zarizeni zajistuje

ochranu:

pfi normalnim provozu i pfi poruse

20.)Pfi ochrané samocinnym odpojenim od zdroje pro stfidavé sité do 1000 V,
se dovoluje
doba odpojeni:

do 5 vtefin

21.)PFi ochrané pfed nebezpenym dotykem Zivych €asti krytim, musi byt
kryty:

vyhovujici alespon IP2X a na horni vodorovné IP4X odstranitelné jen klicem
nebo nastrojem

22.)Ochranu zabranou lze proveést v prostorach pfistupnych laikim:
uzamcenym nebo neodnimatelnym ohrazenim

23.)Pfi ochrané elektrickym oddélenim musi byt nezivé ¢asti oddéleného
obvodu:

neuzemné pospojovany

24.)Napéti obvodu pfi ochrané elektrickym oddélenim nesmi pfesahnout:
500 V

25.)Ochrana pfed dotykem Zivych ¢asti polohou spociva:

v umisténi zivych Casti mimo dosah

26.)Ochrana omezeni ustaleného proudu a naboje patfi mezi ochrany:
pred pfimim dotykem zivych i nezivych Casti.

27.)Pro ochranu omezeni ustaleného proudu a naboje nesmi proud tekouci

odporem 2000i2,
mezi ¢astmi sou€astné pfistupnym dotykem, pfekro€it hodnoty:

3,5 miliampér pro stfidavy a deset pro stejnomeérny

28.)Pro ochranu pfed nebezpecnym dotykem Zivych i nezivych Casti
omezenim ustaleného
proudu a naboje nesmi naboj prekrodit:

50 uC

29.)Doplikova ochrana proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem
mensim nez

30miliampér se uziva:

pro ochranu pred pfimim dotykem zivych Casti

30.)Proudovym chrani¢em musi prochazet:

vSechny pracovni vodiCe

31.)Vidlice a zasuvky pro obvody SELV musi splfovat poZzadavky:

nesmi byt zaménné s vidlicemi a zasuvkami jinych siti jinych napéti a nesmi



mit kontakt pro ochranny vodic

32.)Zivé &asti obvodu PELV s napétimi nepresahujicimi 6V stfidavych nebo
15V
stejnomérnych: nemusi byt chranény

33.)Jako zdroj pro ochranu malym napétim Ize pouzit:

bezpeénostni ochranny transformator, motorgenerator nebo akumulator
34.)Obvody SELV: nesmi byt spojeny se zemi

35.)Obvody PELV: jsou uzemnéné

36.)Ochrana zakladnich izolaci:

Zivé Casti musi byt uplné pokryty izolaci, které lze odstranit pouze zni¢enim
37.) Zafizeni s dvojitou nebo zesilenou izolaci se oznacuiji: tfidou ochrany II.
38.)Elektrické zafizeni tfidy ochrany II.:

ma dvojitou nebo zesilenou izolaci, a nema svorku pro pfipojeni ochranného
vodiCe

39.)Elektrické zafizeni u néhoz je provedena jen pracovni izolace se povazuiji
za zafizeni:

bez ochrany

40.)V sitich TP se nezivé Casti: nesméji pfipojit na stfedni vodic
41.)Elektricka zafizeni tfidy ochrany Il. maji pfipojovaci vidlici: bez ochranného
vodiCe

42.)Elektricka zafizeni tfidy nula: nelze pouzivat

43.)Izolace ktera slouzi k ochrané pfed nepfimim dotykem nezivych €asti se
nazyva:

pfidavna

44.)Pro pfipojeni predmétu tfidy ochrany |. se dvouvodi€ovy pfivod: nesmi
pouzit

45.)Jednofazovy pohyblivy prodluzovaci pfivod se provadi jako:
tfizilovy, pficemz ochranny vodi€ nesmi byt spojen se stfednim
46.)Ochrana bezpecnych malych napéti patfi mezi ochrany:
pred pfimim i nepfimim dotykem ©(je to acko)

47.)Stfedni vodi€ stejnosmérné soustavy se oznacuje: M
48.)Ochrana pfed pfimym dotykem zabranou spociva v:
zabranéni nahodilému dotyku s Zivou Casti

49.)Dovolené meze trvalého dotykoveho napéti v prostorach zvlast
nebezpecCnych:

25V stfidavy, 60 V stejnosmérny

50.)Elektrické napéti tfidy ochrany I. ma:



alespon zakladni izolaci a svorku pro pfipojeni ochranného vodicCe

51.)Barva izolovanych krajnich, nebo-li fazovych vodi€¢d muze byt: erna nebo
hneéda

52.)Fazové svorky el. predmétu ve stfidavé soustavé se znaci: U,V,W
53.
54.
55.
56.
57.) Obsluha je takova €innost je takova na elektrickych zafizenich, kdy:

Stfedni vodi¢ stfidavé soustavy se oznacuje: N
Svorka ochranného vodice se znaci: PE
Vodi¢ PEN je: vodi€ slucujici funkci ochranného a stfedniho vodice
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pracovnik nepouziva nastroji a nemuze pfijit do styku s Zivymi ¢astmi s
nebezpeCnym napétim

58.)Prace je takova cinnost kdy:

pracovnik pouziva nastroju a mize pfijit do styku s Zivymi ¢astmi s
nebezpecnym napétim

59.)Obsluhovat el. zafizeni sméji:

jen osoby s kvalifikaci pozadovanou pro dané zarizeni

60.)§ 4 vyhlasky 50 definuje pracovnika: pouceného

61)§ 5 vyhlasky 50 definuje pracovnika: znalého

62.)Pracovnici pou¢eni mohou:

pracovat v blizkosti nekrytych ¢asti pod napétim ve vzdalenosti vétsi nez 20
cm s dohledem

63.)Pracovnici znali mohou pracovat na zafizeni nizkého napéti v blizkosti
zivych Casti pod napétim: sami, bez dohledu

64.)Z4ci elektrotechnickych Skol sméji:

vykonavat jen takovou obsluhu a praci, ktera odpovida jejich postupné
nabyvanych znalostem vzdy s dohledem ¢i dozorem

65.)Pfi praci pod dozorem odpovida za bezpelnost: pracovni dozirajici
66.)Pfi praci s dohledem odpovida za bezpecnost: pracovnik sam
67.)Pracovnik ktery obdrzi pfikaz odporujicim bezpe&nostnim pfedpisum:
jej nesmi vykonat

68.)Pro nasledky urazu proudem je rozhodujici:

velikost proudu protékajici télem

69)Za soucasné pfistupné dotyku se povazuji ¢asti:

vzdalené méné nez 2,5 metru

70.)Pracovnimi pomuckami jsou:

méfici pfistroje, zkouSeCky a dalsi pfedméty potfebné k praci i obsluze el.
Zarizeni



71.)Ochranné pomducky jsou: izolaéni rukavice, koberce, ploSiny apod.
72.)Pfed pouzitim ochrannych pomucek je pracovnik povinen:

presveédcCit se o jejich Fadném stavu

73.)Pfikaz B je: technicko-organizacni opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace

74.)Umélé dychani ma byt provadéno s frekvenci pfiblizné: 12 dechu za
minutu

75.)Nepfima srde€ni masaz ma byt provadéna s frekvenci: 80 stlateni za
minutu

76.)Pfed zapocetim umélého dychani z plic do plic je potfeba zajistit
prichodnost dychacich cest.

77.)Pfed zapocletim nepfimé srdeCni masaze je potfeba uloZit postizeného
rovné na zada na rovnou a pevnou podlozku.

78.)PFi provadéni nepfimé srde¢ni masaze musi mit zachrance obé ruce
napnuté v loktech.

79.)Pfi provadéni nepfimé srde¢ni masaze je nutno stlacovat hrudni kost
alespon 5 cm.

80.)Pokud postizeny po urazu proudem dycha a ma hmatatelny tep (tak
utece), je pfi védomi a neni viditeIné zranén: je nutno pfesto zavolat Iékafskou
pomoc

81.)Pfi zachrannych pracich pfi urazu na el. zafizeni s napétim vysokym je
treba uvazit nebezpeci vzniku krokového napéti.

82.)Zachranou lékarkou sluzbu volame: 155.(z okna)

83.)Jestlize postizeny nabil védomi: musi byt nadale sledovan do pfichodu
|€ékare

84.)Resuscitace se musi provadét (dokud se nesetmi):

dokud ne neobnovi zivotni funkce nebo do pfivolani Iékafe

85.)Setfidte spravné posloupnost ukolu pfi umélém dychani z ust do Ust:

Za prvé odstranime prekazky v ustech. Za druhé zaklonime hlavu a uzavieme
nos. Za treti vdechneme do plic. Za Ctvrté sledujeme samovolny vydech Za
paté kontrolujeme tep.

86.)Sefidte posloupnost pfi poskytovani prvni pomoci

Za prve laicka prvni pomoc Za druhé |ékarské prvni pomoc Za tfeti transport
Za Ctvrté odborné oSetreni

87.)Setfidte ukony pfi nepfimé srde¢ni masazi:

Za prvé ulozime postizeného na pevnou desku. Za druhé stlaCujeme hrudni
kost alespon o pét cm Za treti provadime alespon 80 za min. Za Ctvrté
pocCkame do prijezdu lékare.

88.)A néjaka doplnujici otazka kde bude né&jaké schéma (popiste Cislicemi
(nebo €im) draty a spoje



