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Y12BP1 - Otazky - 2006-07

Z STM Wiki

Nerwim za spravnost. Bkde jsem to nasel, jen jsem tégol piidanim trochu poupravil.

VSechny otazky si riivete také stahnout pro tisk ve formatu PDF: Y12BP1_- otaakgdpovedi.pdf

Urcete, ktery z nasledujicichr@dmeta pati do tidy ochrany 1.

[*] ten, ktery ma vSude dvojitou nebo zesilenou izolaci a &ewtizeni na pipojeni ochranného vodk
[1ten, ktery ma vSude alesp@racovni izolaci a ochrannou svorku
[1ten, ktery je uten pro gipojeni na zdroj bezpmého malého nagi SELV a PELV

V ¢em sp@iva ochrana dogikovou izolaci ?

[*] ve vybaveni el. z&zeni izol&nim stanovi&tm (naf. izolatnim kobercem)
[*] v pouziti ochrannych izoknich ponticek - dielektrickych rukavic, galosi, vypinaciclity
[1v doplnéni izolace pracovni izolacitfdavnou

Které z uvedenych prostor neodpovidaji novétiemeni dle CSN 332000-4-41 ?

[*] prostory bezpe&né
[1 prostory nebezpmé
[1prostory zvla$ nebezpéné

Ktera z uvedenych kategorii n&tpodpovida ztizeni malého nafii ?

[]!
[1n
[1A
Oznate, jaké je bezpmé malé sfidavé napti pri dotyku zivychéasti v prostorach nebezpg/ch.

[150 V
[]25V
[112V

Oznate, jaké je bezpmé malé stejnosénné nagti u Zivych ¢asti v prostorach normalnich.

[] 100 V
[160V
[]25V

Kterym z uvedenych Zjsohi mize byt vytvdena zékladni ochrana zivycasti ?

[*] polohou
[*] zAbranou
[1 proudovym chraniem

Kterymi z uvedenych zisohi miZe byt vytvdena ochrana zivycbasti ?
[*] kryty a pirepazkami
[*] izolaci zivych¢asti
[ nulovanim

Jaka je mezni hodnota ustalenéhiadstvého proudu, tekouciho odporem 2000 @hmezi¢astmi sodasre piistupnymi dotyku u ochrany
omezenim ustaleného proudu.

[] 3,5 mA
[110mA
[125 mA
Ve kterych z uvedenych prostor Ize pouzit odnimatelné zdbfr@ejedna se oipchodné stanovidt ?

[*] neptistupnych pracovnikm seznamenym a laikn
[1 ptistupnych pracovniknm seznamenym a laikn
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[*] v elektrickych provozovnach
Jaké je nejmensi vzdalenost Zivyidsti nn (kategorie n& 1) od stanovist ve vnittnich prostorach, néfstupnych pracovniim seznamenym.
[(Ja=25m
[Ja=5m
[Ja=2,7m
Kterym z uvedenych Zjsohi Ize zajistit ochranu izolaci zivyctasti (tzn. zabranit dotyku Zivyakasti) ?

[*] kau¢ukovym vulkanizatem - v dostateé tloustce dle fisluSnych norem
[ 1 smaltovanim, vrstvami kysiniki
[1natery, barvami a laky

Jak se dosahne zvySena ochratedmebezpym dotykem u neZivycliasti ?
[1zvySenou opatrnostitppraci
[1tim, Ze danou préaci vykonava osoba znala s vyssi kvalifika
[*] rozSitenim ochrany zékladni o tity druh dalSi ochrany
Ochrana ped dotykem neZivycliasti v prostorach s mokrym prostim se dosahne :
[Tochranou v siti TN
[*] ochranou v siti TN a pospojovanim
[] odd&lenim obvod a chrantem
Oznaite, jaké je nejvyssi dovolené dotykovéidavé napti u zaizeni do 1000 V prostorach zviagebezpenych.
[150V
[(]25V
[112V
Oznaite, jaké je nejvyssi dovolené dotykovéidaveé napti u zaizeni do 1 000 V v prostorach s prisstim vihkym.
[¢]50V
[125V
[112V
Oznaite, které druhy ochranyfpd nebezpiym dotykem nezZivycltasti do 1 000 V pdt mezi ochrany zakladni.
[*] ochrana v siti IT
[] ochrana pospojovanim
[*] ochrana v siti TN
Oznaite, jaké je nejvyssi dovolené dotykovéidaveé napti u zaizeni do 1 000 V v prostorach s prisstim mokrym.
[150V
[(]125V
[112V
Kteti pracovnici mohou mitifistup do mist, kde je pouZita ochrana ddolvou izolaci Zivychiasti u zéizeni do 1000 V ?
[]1seznameni
[*] pouceni
[*] znali a znali s vySSsi kvalifikaci

Sitt TN maji jeden bod imo uzem#ny, nezivécasti zdizeni jsou spojeny s timto bodem ptestnictvim ochrannych votii. Jak se podle
uspdéadani vedeni stdnich a ochrannych vatli rozliSuji si€ TN ?

[1sit TN-S - funkce stedniho a ochranného vaeije v celé siti sloéena do jednoho vodé (NPE)
[*] sit TN-C-S - funkce diedniho a ochranného vadije veasti sik slouiena do jediného vode (PEN)
[*] sit TN-C - funkce stedniho a ochranného va@eije v celé siti slotena do jednoho vode (PEN)

Cim je tva'ena vypinaci smika v sitich TN ?

[T u sit&¢ TN-S - vinutim transformatoru, fAzovym va@a@im k mistu poruchy aigdnim vodéem N
[*] u sit& TN-S - vinutim transformatoru, fazovym va@eim k mistu poruchy a ochrannym védim PE
[*] u sité¢ TN-C - vinutim transformatoru, fazovym vaaim k mistu poruchy a votgm PEN

Jak je definovan vypinaci proud ochranného prvku podle mavény ?

[*] je to proud, zajigujici same@inné pisobeni vypinaciho prvku v obvodu se zasuvkami €tiap230V proti zemi do 0,4 s
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[1]je to proud, ktery zajisti vypnuti obvodu chrémého zéizeni v dostatiné kratkémease
[*] je to proud, ktery v obvodech rozvodnych siti vypne v ddhaté dok negekrasuji 5 s.

Jak je definovan vypinaci proud v sitich IT s sam 230/400 V podle nové normy ?

[*] Je to proud, ktery i nevyvedeném gednim vodéi zajisti vypnuti odpojovaciho prvku do 0,4 s.
[*] Je to proud, ktery H vyvedeném gednim vodii zajisti vypnuti odpojovaciho prvku do 0,8 s.
[1Je to proud, ktery zajisti vypnuti v dostéte kratkéméase.

Jaka ma byt velikost zemniho odporu pracovniho uzerhstedu (uzlu) zdroje nebo praca¥mzemrgného mista zdrojeipochrarg v sitich TN ?
NEMA byt vétsi nez

[*] 5 Ohmi
[*] 15 Ohmi, ve ztizenych fidnich pominkach
[120 Ohmi

Jakéa mé byt velikost celkového zemniho odporu ¥@EN odchazejicich vedeni z transformovidews sttedu (uzlu) zdroje ? NESMI bywesi
nez

[*] 2 Ohmy
[15 Ohma
[115 Ohma

Kde musi byt spojen vodiPEN a PE ve vninim rozvodu pi ochrarg v sitich TN s uzerfiovaci soustavou nebo samostatnym veth ?

[*] v objektech s vlastnim transforméatorem vzdy u hlavnigivadét
[*] u podruznych rozvégkn, jsou-li vzdaleny vice nez 100 m od nejbliz§iho mista zé&mhn
[1na konci vykezku delSiho nez 50 m od mistégaichoziho uzen#mi

Jakeé druhy pospojovani rozeznavame ?
[*] hlavni pospojovani
[*] dopltujici pospojovani
[Juzemrené mistni pospojovani

Smi se vodi PEN a ochranny vodiPE jistit ?

[1smi
[*] nesmi
[ 1smi u ochrany nagt’ovym chranéem, jinak nesmi

Jakym ziisobem se ozraiji sit s izolovanym nulovym bodem ?

[TT
[]IT
[]TN-C

Jak se oznauje st’ TN, v jejiz prvnicasti pIni ochranny vodisowasré funkci stedniho vodie a v jejiz druh&asti je ochranny a gdni vodé
veden samostatr’?

[]TN-C
[]TN-S
[] TN-C-S

Jaké& ma byt velikost zemniho odporu uzeémirspotebice nebo podruzného rozvéak apod. v siti TT ? Nesmi by&tsi nez

[115 Ohma
[(JRa<50/la
[1Z<Uolla

V ¢em spgaiva princip funkce chrage ?

[*] v odpojeni zaizeni, gestoupi-li poruchovy proud proudového chigndovolenou mez
[*] v odpojeni zdizeni od sk, vznikne-li na chraéné éasti elektrického zZidzeni \&tSi nagti neZ dovolené
[1v odpojeni zdizeni i pietizeni tepelnou ochranou

Jaké zname chréare ?
[1tepelné ochrany

[*] chranie nagtové
[*] chranie proudové
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Jak se pipojuje vypinaci civka ochranné spotisapitového chrarie? Ripojuje se jednim pélem na chréovy zemné a druhym pélem na:
[*] chrarénou¢ast
[1fazovy vodié
[]vodi¢c PEN

Jaka mé byt hodnota zemniho odporu pomocného Zenmaigt ového chrarie ? Nema byt obvykle&tSi nez:

[]11500 Ohnii
[]1000 Ohnii
[] 200 Ohrii

Které vodte musi prochazet proudovym chréern @i ochrarg chranti ?

[*] vSechny pracovni vode
[1 pracovni vodée a ochranny vodi
[1 pracovni vodée a chraniovy vodié

Jaké kroky musi bytdinény v piipads, Ze v izolované siti IT, kde izotmi odpor si véetns spotebicti je trvale kontrolovan, dojde k
jednofazovém spojeni se zemi ?

[*] nemusi byt of odpojena, ale musi byt neprodéerahajeny prace na odstear zavady
[1nemusi byt &f odpojena, ale fize byt provozovana do koncéiglusné srény
[ 1 musi byt st odpojena

Jaky mize byt nejvySsi odpor chrdného zé&izeni v soustavIT ?

[15Ohma
[115 Ohma
[(]Ra=50/1d (Id - poruchovy proudipprvni poruse)

V ¢em spgaiva podstata ochrany elektrickym agdeinim obvod ?

[1v takovém rozmisini (odcleni) elektrickych spdebii, Ze je vylogen dosah

[*] ve vytvoreni dokonale izokné oddEleného proudového obvodu od obvodu rozvodné soustavy gnojedizeni

[*] ve vytvoreni dokonale izokné oddisleného proudového obvodu od obvodu rozvodné soustavy, @ tdqe zdizeni, jejichz nezivéasti
musi byt navzajem spojeny véilneuzemgného pospojovani

Jaka ma byt délka rozvodu na sekundarni st@iranného transformatoru ? Nema bstsvnez
[1300 m - @i napsti do 400 V
[*] 200 m - i napeti do 500 V
[¢] 500 m

Ve kterych soustavach se ochranné wedlimenzuji shodh(v zavislosti na krajnim nebo fazovém voii?

[*] v soustavach TN jako v soustawr T
[] v sousta¥ IT jako u ochrany pospojovanim
[T u vSech soustav jako u soustavy TN

Které z uvedenych odpedi ozn&uji podminky ochrany bezgaym nagtim ?
[] SELV
[] PELV
[1FELV

Jaky musi mit izoleni odpor oddlovaci a bezp&ostni ochranné transforméatorky mezi vstupnimi a vystapabvody [ typové zkouSce ? Musi
mit alespa

[*]5 M Ohmua

[12 M Ohma

[17 M Ohmi
Jak musi byt uloZzen ochranny veédi pohyblivém givodu ?

[*] musi byt pod spolénym obloZzenim

[1nesmi byt pod spolaym obloZenim a nemusi byt saiine veden

[1 nemusi byt pod spotaym oblozenim, ale musi byt satiné veden a k fivodu gipevrén
VSechny spoje ochranného védimusi byt vodivé. Ozrige, které spoje jsou dovolené:

[*] svarované, pajené, Sroubované
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[1kroucené
[*] nytované, zdikové nebo jiné jim rovnocenné

Kam se fipojuje ochranny vodi ?
[1na nezivoutast kdekoliv, kde je zajish vodivy spoj
[1na kryt spotebice nebo svorkovnice, ktery jeipevren Sroubovym spojem
[*] na svorku u&enou pro pipojeni ochranného votk

Jaky mize byt minimalni piitez vodtt PEN u kabel nag. typu AYKY
[*] 10 mm"2” - Cu
[] 16 mm"2~ - Al
[16 mm"2” Cu, 10 mm"2" Al

Jaky ma byt izoléni odpor elektrického zé&zeni ?

[10,2 M Ohmi u obvodi SELV a PELV napajenych z ochranného bezpestniho transformatoru
[*] 0,5 M Ohmi u obvodi s nagtim do 500 V ¥etrg
[*] 1 M Ohmu u obvodi s nagtim nad 500 V

Rozhodsste, kterd odposd’ uvadi spravny minimalni ifez, vyzadovany s ohledem na mechanickou pevnost a koraziahfost pro uzetovaci
piivody:

[*] galvanizovana ocel ............ 50 mmn"2n
[s]med ............. 25 mmn2n
[1hlinik .......... 25 mm2»

Urcete, které rozréry ocelovych zemnii jsou s ohledem na mechanickou a korozivni odolnost vyholuji

[*] ocelovy pasek FeZn (30x4) mm v ohni pozinkovany
[*] ocelovy pasek (30x5) mm - nepozinkovany
[1 ocelovy drat ptim. 8 mm, nepozinkovany

Co vyjadiuji ¢islice, pouzité v IP kédu ?

[1 prvni ¢islice vyjaduje stupé ochrany proti vniknuti vody
[*] druhé&gislice vyjaduje stupé& ochrany proti vniknuti vody
[*] prvni ¢islice vyjaduje stup#é ochrany ped vniknutim pevnych cizicléles a fed dotykem nebezpaychcasti

Rozhodute, ktery z uvedenych Zigohi kryti je mozny:

[*] IP 00, IP 44
[*] IP 68
[]1P 86

Urcete, jaké kryti ma roStovy (otéeny) rozvadc:

[]11P 43
[]1P 20
[*] IP 00

Které z uvedenych podminek musiisplat vedouci prace na elektrickychizzenich ? Musi to byt:

[*] pracovnik po¥teny vedenim skupiny, péppracovnik sdm pracujici
[1 pracovnik znaly
[*] pracovnik znaly s vyssi kvalifikaci

Uréete, kteréii z nasledujicich ikainJSOU z hlediska bezpeostnich Gkof definovany jako PRACE elektrickych aenich.

[*] orientatni m&feni meticimi pristroji prenosnymi
[1spinani

[1regulovani

[] ¢teni trvale namontovanychigtroji

[1vymeéna zavitovych pojistek

[1vymeéna pristrojovych pojistek

[1vymeéna zarovek

[*] cisteni zaizeni

[*] ddrZzba zaizeni

[1prohlidka z&izeni
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Co plati pro elektricka zézeni, ktera nevyhovuji platnym elektrotechnickym normafitemz bezprosedre neohrozuji bezpmost pracovniik a
véci ?

[1Ze mohou byt provozovana bez zvlastnich opat
[*] Ze je dovoleno je provozovat podle zvlaStnich mistnfifacovnich, provoznich a bezpmstnich pedpigi
[*] Ze prostory, které svymi rozény nevyhovuji, musi byt ozrigny

Urcete, kteréiti z nasledujicich Gkdl JSOU z hlediska bezppostnich pedpisi definovany jako OBSLUHA elektrického #aeni:

[1 montaz

[Irevize a Gdrzba

[*] prohlidka z&izeni

[ ztizovani novych z&zeni

[1rekonstrukce a opravy jiz provozovanychizeni
[*] vyména zavitovych pojistek

[] ¢isteni zaizeni

[1vSechny Gkony pro zaji®vani pracovist

[ 1 méteni g'enosnymi pistroji

[*] vyména Zarovek

Urcete, kdo odpovida za dodrzovani besapastnich pedpig pti praci pod dozorem:

[T pracovnik
[*] pracovnik provadjici dozor
[T vrchni mistr

Rozhodsste, které z uvedenych odp&di plati pro praci s dohledem:

[*] je to prace, ktera se provadi podle podr&sich pokyri

[1je to prace, pro kterou jsou dany jen nejnjii pokyny

[T pracovnik provadjici dohled je zodpotdny za dodrzovani bezpeostnich pedpigi
[*] pracovnik provadjici dohled oléas kontroluje dodrzovani bezgrestnich pedpigi
[*] za dodrzovani bezgeaostnich pedpigi zodpovida pracujici

Urcete, kteréii z nasledujicich GkanNESMI vykonavat pracovnici seznameni:

[] obsluhovat elektrickd zé&zeni mn

[] obsluhovat jednoducha elektrickaizzeni nn

[*] obsluhovat jednoducha elektrickaizzeni vn

[*] pracovat na jednoduchych elektrickychizaenich pod nagiim
[*] pracovat ve vzdalenosti mensi nez 1 m odizeni do 1 kV

Urcete, které z uvedenyetinnosti mohou vykonavat pracovnici g@ni:

[*] obsluhovat elektricka zézeni vSech nafii, pokud byli s jejich obsluhou sezndmeni a z&ewi
[1 pracovat natastech elektrického #@eni nn pod nagiim
[1pracovat v blizkosti nekrytyckiasti nn pod naftim ve vzdalenosti &si nez 20 cm bez dohledu

Urcete, které z uvedenych praci mohou vykonavat pracovniti:zna

[1pracovat v blizkosti zivychkeasti nagti vn a vvn sami

[*] pracovat v blizkosti zivycltasti nagti vn a vvn s dohledem nebo pod dozorem

[*] pracovat natastech z&izeni nn pod nagiim - PPN - sami, s dozorem - na vSech pracovistich s venkoprdstedim, v prostorach
vlhkych, mokrych, horkych, v prostdich se zvySenou a extrémni agresivitou

Urcete, které z uvedenyafinnosti mohou vykonévat pracovnici znali s vySSi kvaliika

[*] vykonavat veSkerou obsluhu elektrickychrzaeni
[ 1 vykonavat veSkeré prace naizzenich vSech nai sami, pokud jsou prové&dy opakovas
[*] vykonéavat veSkeré prace sami, krépraci, vyzadujicich dozor (tj. n&gPPN u vn a vvn)

Co plati pro pouzivani pracovnich a ochrannych posk, gistroji apod. (uvd'te nejdilezitéjSi pozadavek) ?
[1ze pred pouzitimé&chto gistroji nebo ponicek musi byt seznameni s navodem jejich pouzivani
[*] Ze musi byt podieni a vycvieni v zachazeni €mito pristroji a ponfickami
[1Ze musi od organizace obdrzet navod k uzivani

Jaky odv se nesmi pouzivatippraci pod naptim nebo v jeho blizkosti ?

[*] odév volng viajici
[*] odgv ze vzretlivé latky

http://stm-wiki.cz/index.php/Y12BP1_- Ot%C3%A1zky2006-07 29.9.2010 15:41:17



Y12BP1 - Otazky - 2006-07 — STM Wiki Stranka 7

[1 odév bez antistatickych vlastnosti
Kdo vydava a podepisujeaz "B" ?

[1Pracovnik znaly s vysSi kvalifikaci, ktery bude vykon#édazor nad pracovnietou

[*] Pracovnik znaly s vysSi kvalifikaci, ktery odpovida zayozovani pisluSného elektrického gaeni nebdidi bezprosedre provoz a
udrzbu elektrického Z&Zzeni

[1vzdy vedouci prace

Pro kolik pracovnich skupin a pracoviSe vydava fikaz B ?

[1pro jedno pracovidt a vice pracovnich skupin
[1pro jednu pracovni skupinu a vice pracavis
[*] pro jednu pracovni skupinu a jedno pracowist

Odkdy z&ina platnost fikazu B ?

[1 od doby, kdy pracovnik odpaedny za provozovani elektrickéhoitzeni fikaz "B" vydal
[1 od okamziku, kdy pracovni skupina nastoupila na pradgvis
[*] od doby, kdy vedouci pracerpvzal pracovist a podepsalipkaz "B"

Ktera zasada plati u dlouhotrvajicich praci ndzeni vn trvale odpojenych a zajstych ?
[*] vedouci prace, nez d&iaz k zahajeni prace, se musi dépieswdeit o tom, Ze nedoslo ke z&né v zajiS€ni pracovist a provede
zaznam do fikazu "B"

[*] tam, kde se vedouci prace po celou dobu &eirmize byt gikaz "B" vydan nejdéle na dobu 1 tydne
[]Piikaz "B" mize byt vydan s uvedenim vSech vedoucich prace nejdéle naldijone

Kdy nemusi byt vydanigpkaz "B" ?
[1u velmi jednoduchych zgzeni vn
[*] pro préace, které s&asto opakuiji; pro tyto prace musi byt vydarfggné mistni pracovni a bezpestni gedpisy nahrazujiciifkaz "B"
[*] je-li nebezpei z prodleni @i poruchach, mimtadném provoznim stavu, ohrozZeni lidského Zivota
Co je nutno mimo jiné provést, ma-li se pracovat ndzzni nn, které je jignho tavnymi pojistkami ?
[ 1 povoleni pojistkovych hlavic
[T vytazeni pojistkovych vioZek, jejich uloZeni v blizkopbjistek a vyw¥Seni bezpénostni tabulky
[] bezpe&né uschovani viozek i hlavic a vi®eni bezp&ostni tabulky
Jak se ovtuje beznaptovy stav elektrického Z&eni, na Bmz se méa pracovat ?
[1 neowtuje se v siti IT
[1ovéii se proti zemi
[] oveéii se ve vSech fazich, polech iymdech

Jak se dimenzuje a montuje zkratovaci soupravaizesai s velkymi zkratovymi proudy ?

[*] musi se dimenzovat tak, aby vydrzela zkratovy proud fakildo, neZ vypne ochrander mistem fipojeni zkratovaciho zé&zeni
[*] nemontuje se na plny zkratovy vykon, jestlize se odpajwdraha od zdréjzajisti vhodnou izoléni deskou
[ 1 montuji se nanejvys dvzkratovaci soupravy

Kdy se namontuje zkratovaci souprava ?
[1pti ptichodu pracovni skupiny na pracowist
[*] ihned po odzkouseni bezné&jového stavu
[]1tésre pred zahajenim prace néigpluSném z&izeni

Jak musi byt vydan astniixaz ?

[1 na kratSi vzdalenost hlasitym volanim
[*] jen pti bezprostednim styku zdiastrénych osob a to jas struiné a jednoznéné
[1na vétsi vzdalenost mavanim nebo jinymi znamenimi

Kdo preswdéuje skupinu pimym dotykem na zaji8houcést elektrického zdézeni ?
[1vedouci prace
[*] pracovnik, ktery pracovigtzaji’oval
[1 ¢len pracovni skupiny, kteréhodirvedouci prace

Kdy je povolen vstup pracovni skupiny na zajis¢ pracovist ?
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[ 1 po namontovani zkratovacich souprav
[*] poté, co vedouci prace s pracovnikentamym k za|istni pracovist, zajiSe&né pracovist zkontroloval
[1poté, kdy bylo z#@izeni vypnuto najg@dem smluvenygas

Co je povinen vedouci prace&ianit, musi-li se nezbyttivzdalit z pracovidt ?
[1 oznamit swij odchod pracovnilam skupiny
[*] ustavit zastupce s kvalifikaci odpovidajici pro¢aé praci
[*] nema-li moznost ustavit vhodného zastupce, misséippdchodem praci zastavit a pracovni skupinu z pracowdhtolat

Kdy zatizeni vn (dive zajiS€né) se povazuje za Haeni pod nagtim ?

[*] po odstrargni zkratovaciho zdzeni
[1po sepnuti pivodni kobky a pivedeni napti na skirny
[1po kontrole, Ze vSichnilenové pracovni skupiny opustili pracowst

Které zasady je nutno dodrZat pyménach pojistek nnavn ?

[*] pojistky noZové nn smi vyiiovat alespd pracovnik znaly
[1 ptetavené pojistky do n&ti 6 kV se nesmi vyréinovat pod nagtim
[*] ptetavené pojistky se nesmi vgitovat pod zatizenim a pokud mozno séninbez napti

Kdo miZe obsluhovat panelové rozvée do 500 V z pedni strany ?

[] osoba bez elektrotechnické kvalifikace
[*] pracovnik podeny
[*] pracovnik znaly

Cim je podmirna prohlidka elektrické provozovnygstniky exkurze ?
[1aspai poutenim &astnik
[1 elektrotechnickou kvalifikaci vedouciho exkurze
[] pouenim &astniki a doprovodem exkurze odp&nym pracovnikem provozovatele

Jak musi byt provedeny a zajily dvere u elektrické provozovny ?

[] dvere musi byt oteviratelné doviit
[*] zvenku se maji otevirat kiem
[*] zvnittku se maji otevirat klikou

Urcete, v jakém ptadi ma byt realizovan spravny postui poskytovani prvni pomociipurazech elekinou:
= 1. vyprostit postizeného z dosahu proudu
= 2. privolat [€kae

» 3. ihned zavést ushé dychani, pokud postizeny nedycha
= 4. ihned zahgjit negfmou srdéni maséaz, neni-li hmatny tep

Spravny postup je:
]
]
]

Které z nabidnutych moznosti odpovidaji spravnym zasadétteho dychani z plic do plic ?

L) 31 47
12,4,
’41 2

1
1,
1

w wN

[*] vysledna frekvence je 10 az 12 éhich vdechi a spontannich vydeétza minutu
[*] umély vdech ma trvat fiblizné 2s
[1s novym vdechem neni nuti@kat na UpIné poklesnuti hrudniku

Které zasady je nutno dodrzetgpl zapdetim i v pribéhu poskytovani ugiého dychani z plic do plic ?
[*] odstranit z dutiny Gstni fekazky, které by mohly branit uemu dychani (zvratky, riéstoty, uvolréné zubni protézy...)
[*] udrZovat hlavu trvale v zaklonu
[Tudrzovat hlavu trvale v osela

Co je nutno dinit, jestlize postizeny po uém dychani nabyl&domi ?

[*] postizeny musi byt sledovan, mudistat vieze
[1 postizeny se mize opatri postavit a s pomoci dojit k dalSimu ofati
[1postizenému se po IZkach podava teply napoj nebo alkohol
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Jak dlouho je nutno provétinegimou srdéni masaz, neni-li hmatny tep natki tepré ?

[1nejdéle 20 minut, jinak hrozi poskozeni hrudni kosti
[*] tak dlouho, aZ se obnovi srdei cinnost
[*] az do pichodu Iékée

Z které strany se postavi zachran¢egwskytovani nefimé srdéni maséaze k postizenému ?

[1z jeho levé strany
[1z jeho pravé strany
[*] je to jedno

Které tisiové ¢islo slouzi pro fivolani zachranné sluzby ?

[]1150
[]158
[+] 155

Kde je nutno provéét ochranu ped nebezpiymi (Kinky statické elekiny ?

[1ve vSech novych provozech
[*] ve vSech novych provozech v préstli s nebezpgm pozaru nebo vybuchu
[*] tam, kde je nutno péitat s ob&Zujicimi (&inky nebo naruSovanim vyrobrechnického procesu

Oznate typy hasicich fistroji, které se nesmi pouzivatifhaSeni pozaru elektrickéhotfzeni pod nagtim nebo v jeho blizkosti ?

[*] vodni

[] pénovy

[1snéhovy

[] tetrachlorovy
[1praskovy

[ 1 chlorbrommetanovy

Které z uvedenychinnosti jsou soéasti Gdrzby osstleni ?
[+] ¢isténi svitidel ¢iSténi a vyrEna s¥telnych zdrofi

[*] obnova povrcli ploch odrazejicich nebo propog$tich swtlo
[1 ¢isteni oken, s¥tliki a proskleni vyrobnich hal

Cim musi byt opatna kazda ochrannéa a pracovni foka ?

[*] jimenovitym nagtim a datumem vyroby - u dielektrickych rukavic a galosi gek&otechniku
[*] plombou, jedné-li se o pofitky, podléhajici periodickym zkouSkam
[1 osvédeenim o jakosti a elektrickych vlastnostech parky

Periodické zkousky u dielektrickych rukavic pro elektiataiku jsou:
[124 mésiai
[118 mésiaa
[] 12 mesiax

Z jakého hlediska se provadi revize elektrickéhtizni ?

[1z hlediska technické furinosti
[*] z hlediska bezp&nosti
[1z hlediska hospodarnosti

Kdo owtuje stav penosného elektrického radi ?

[*] revizi naradi mize provadt pracovnik znaly nebo péeny pod dohledem pracovnika znalého
[1 kontroluje alespé pracovnik seznameny
[1revizi nadradi miZze provadt pracovnik potieny podle pokyf pracovnika znalého

Odpor ochranného votk meteny mezi ochrannou zikiou vidlice a gfistupnymi kovovymicastmi nesmi byt&si nez
[10,1Ohm
[*] 0,2 Ohma - pii délce do 3m
[*] 0,3 Ohmi - pii délce do 6m

Znaeni ochrannych vodi
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Oznate, které z pismenovych ozfeni ochrannych vodii odpovida pislusSnym nazém:

[Tuzemiovaci vodE ...........ccccceveeviiieeeeniie. PE
[] vodi¢ ochranny, ktery je sdasreé pracovnim .......... PEN
[*] ochrany vodE ............ccccveeiiiiiiieeniiiieeee PE

K jakému &elu mize byt pouzito vodie, ozngeného barvou zeleno-Zlutou ?

[1po ptezna&eni i pro vodée fazové
[*] jen pro vodite ochranné
[1vyjimeeng i pro vodice stedni

Jak se provadi oziani holych ochrannych vaotii ?

[*] barvou zelenou, doplmou v danych mistech zlutymi pruhy - u f@tych ochrannych vodi
[*] kombinaci barev zelena - Zlutatipnymi barevnymi pruhy
[ ] barvou sw¥tle modrou

Jaky je obecny vyznam barev pro bezpest osob nebo prasdi ?

¢] ¢ervena barva zrédnebezpeéi
] Zlutd barva zn&i bezpei
1z

[
[
[1zelen& barva znd vystrahu
Ktera z barev se pouziva k oztemi s\¥telného nawsti, nebezpd ?
[*] cervena
[1zelena
[T modra
[1Zluta
[1bila

Ktera z barev se pouziva k oztemi ovladacich tkitek, zaji§ujicich bezpénostni vypnuti (u pracovnich stioSTOP) ?

[*] cervena
[1zelena
[T modra
[1Zlutd
[1bila

[1 cerna

Jak definujeme prosdi obyejna ?

[*] jsou to prostedi, kterda nemaji néfznivy vliv na predpokladanou zZivotnost a spolehlivost elektrickéhidzemi a na ktera elektricka
zaizeni nefisobi

[1jsou to prostedi, kterd maji nejiznivy vliv na spolehlivy a bezgmy chod, popipad Zivotnost elektrického Z&eni

[1jsou to prostedi, na ktera mohou n&gnivé pasobit elektricka zézeni

Urcete, ktera prosedi pati mezi tzv. AKTIVNI prostedi.

[*] prostredi studend, horka, vlhka, mokra, se zvySenou a s extrémuirkicaktivitou
[1 prostredi s nebezpgm pozaru hdlavych hmot, prach, kapalin
[*] prostredi prasn& s prachem nélawyym, s otesy, s biologickymi Skdci

Urcete, ktera prosedi pati mezi tzv. PASIVNI prostedi.
[*] prostredi s nebezpgm pozaru - hdlavych hmot, hdlavych prachi, hadavych kapalin
[*] prosttedi s nebezpgm vybuchu - helavych pracli, haflavych plyni a par, vybusnin
[1 prostredi obyejna

Jak se dli prostedi podle pétu prostedi, vyskytujicich se v jednom prostoru ?

[*] na jednoducha - s jednim druhem vlivu
[] na slozita - prosedi s rgkolika vlivy, které pisobi sodasré nebo postuph
[ 1 na kombinovana - pro&tdi s vlivy jak aktivnich, tak i pasivnich prastli

Kdo uruje prostedi ?

[1revizni technik elektrickych zdzeni ve spolupraci s Inspektoratem beapsesti prace
[*] provozovatel - u stavajicich taeni
[*] projektova organizace - u projektovanychrizani
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Urcete, ktera z uvedenych definic ozuge prostedi MOKRE. Je to progedi,

[Tv némZ se voda srazi nagdnttech, stnach, stropech a na podlaze, avSak neskapavéa ani nestékéishszh vrstvach, ani nepokryva
podlahu

[*] v némZz voda trvale nebo paitSinu doby skapava,iska nebo tryska, stéka poiizeni, stnach nebo po podlaze

[*] v némz dochazi okas k zaplaveni elektrickéhoizaeni

Které z uvedenych druittopeni se v provoznich prostorach elektrickych stanic ngp@a ?

[*] parni topeni
[1teplovodni topeni
[1topeni vyuZivajici odpadni (ztratové) teplo

Uvedte, kterd z odpasdi sprave stanovuje zakladni podminky pro provedeni ochrany zivsasti zabranou - i,

[*] provedeni zabrany musi odpovidat aspoyti IP 10
[1volné mezery mezi dily zdbran, mezi zabranougasti, podlahou, prahem apod. nesmi byt SirS§i nez 60 mm
[*] svislé zabrany musi byt vysoké aspb700 mm

Jak musi byt moznoipuniku rychle otevit Gnikovy vychod z elektrické stanice do prost@ristupnych nepovolanym osobam ?

[*] bez pouziti kIta nebo nastrdj
[1s pouzitim kralovského (univerzalniho) &t
[1s pouzitim nastroje (Sroubovak)

Jakymi podklady musi byt zasatlmybaveno kazdé pracoviStavodu ?

[1 z&konikem prace
[*] provoznimi pravidly a mistnimi provoznimi a pracovnipiiedpisy pro obsluhované faeni
[] bezpe&nostnimi gedpisy gfedepsanymi pro dané praco¥ist pracovninfadem

Kde musi byt uloZzeny mistni provozni a pracovidgpisy ?

[]u predaka pracovnika, provéiciho obsluhu z&izeni
[*] piimo u pracovnika, prové&iciho obsluhu z&zeni
[*] i u sm&nového vedouciho (spolu s ostatni dokumentact)

Smluveny proud krajni je dené hodnota proudu, ktery:

[*] mize protékat tavnou vioZzkou po danou (smluvenou) dobu, angelgetavila
[ 1 ptetavi tavnou vioZzku ghem utené (smluvené) doby
[1je tavna vlozka, schopna vydrzet trvale zditich podminek bezigruseni

Jaka je velikost smluveného tavného proudu pojistky I~n©AX vypinaci charakteristikou gG ?

[]115A
[[]19 A
[]10A

Posul'te, které pirazeni pepciitaciho sodinitele k je spravné, jestlize votdAYKY je uloZen v prostedi 35 st. C (zakladni teplota vzduchu je 30
st. C, dovolena provozni teplota jader 70 st. C).

[]k = 0,94
[Tk = 1,00
[k =1,06

Urcete prioritu i jiSténi vedeni a spoebica.
[1jistime predevsim spaebic
[*] jistime predevSim vedeni, pak sgebi
[1do velikosti jmenovitého proudu sp@bice In = 100 A jistime pedevsim vedeni, wtSich a dlezitejSich spatebii jistime gredevsim
spotebice
Vodice mizeme ped fetizenim a zkratem jistit pojistkami. Stanovte, ktera addoje spravna.
[*] pojistky vypinaji malé nadproudy #gobené fetizenim porérné v dlouhémcase, velké nadproudy #ipobené zkraty ve velmi kratkém
case
[1 pojistky vypinaji malé nadproudy #gobené fetizenim v porérné kratkémease, velké nadproudy vypinaji ihned
[ 1 pojistky vypinaji ihned jak malé, tak i velké nadproudy

Posul'te, jak rychle vypinaji mot. jiste a jist. relé styk&i malé nadproudy (tedyiptizeni) v porovnani s pojistkami a ji&tvedent.

http://stm-wiki.cz/index.php/Y12BP1_- Ot%C3%A1zky2006-07 29.9.2010 15:41:17



Y12BP1 - Otazky - 2006-07 — STM Wiki Stranka 12

[ ] podstatré pomaleji
[+] podstatrE rychleji
[] stejré rychle

Takovymi prvky mohou byt

[*] jisti ¢e ve spojeni s pojistkami
[1jisti¢e s podproudovym relé
[*] specifikované typy pojistek nebo tavnych viozek

Uvedte, jak mize byt jiS€&n motor, ktery nertize byt getizen (jiS¢ni jen proti zkratu).

[*] pojistkami
[*] jisti éem se zkratovou spousti
[]tepelnou ochranou styka

Jak miZe byt jiS&n asynchronni motor protitptizeni a zkratu ?

[*] jisti¢em s tepelnou a zkratovou spousti
[*] stykaéem s tepelnou ochranou - jisticim reléiegrazenou pojistkou
[ 1 pojistkami

Uvedte, na jakou hodnotu jédba nastavit jistici relé (tepelnou ochranu) nebo motojisti¢, kterym se jisti motor protiigtizeni (uvazujte motor
s trvalym nebo dlouhodobym zatizenim, zapojenym v normafsracovnim rezimu do kzdy).

[1na 0,8 ndsobek jmenovitého proudu motoru
[1na 1,2 ndsobek jmenovitého proudu motoru
[*] na jmenovity proud motoru

Kde se mohou provéd spoje izolovanych vodi ?

[*] v krabicich, rozvodkach, rozv&dich
[1v trubkach a podobném Glozném materialu
[*] v pfistrojich a spdebicich tomu fizpisobenych

Kde se niize pouzivat kovovych hadic na mechanickou ochranu ?
[*] u poddajnych pivodi pracovnich strdj
[1u pohyblivych givodi
[T u prodluzovacich &ar

Orientace se dopotuje dosahnout:

[1 proSkolenim pracovnik
[1vyznacenim tras podpovrchovych kaiigha povrchu terénu, dilny
[*] jednotnym systematickym oztienim vSech prchozich a pileznych kanél pomoci tabulek umishych u vstug, kiizovatek a odbéek

Urcete, co plati pro mistoipojeni pohyblivych pivodi a Siarovych vedeni.
[*] piivody a vedeni musi byt spolehtiwdlehteny od tahu
[1 odlerovaci zd@izeni (spona) nemusi byt u kratkych pohyblivydfvpdi do 3 m
[*] piipadna deformace izaiaiho plast (odlehtovaci sponou), pokud se ji nezhorsi izwlastav, neni na zavadu

Jak dlouh& musi byt ochranna zila u pohyblivy¢tvpdi a Siarovych vedeni v mistptipojeni do svorek ?

[ 1 musi byt tak dlouhd jako vode fazové (pracovni)
[1 musi byt tak dlouha, aby doSldiprytrzeni nejdive k vytrzeni vodie ochranného
[*] musi byt tak dlouhd, abyipptipadném vytrzeniigiry ze svorek byla namahana tahem az perpSeni (vytrzeni) pracovnich zil

Odstavec 1] Jak se musi pohybliviiyod nebo &irové vedeni chranit v mistech, kde se vyskytuje moznostqresii ?

[*] ochrannym krytem nebo ochrannym obloZenim
[*] uloZenim vedeni tak, aby bylo chré&mo polohou
[ 1 pouzitim kovovych hadic

Jaka je pipustna délka pohyblivéhafwodu ?

[1ptivod nesmi pekraiit délku 50 m

[*] ptivod nema pekrazit délku 50 m

[*] piekrazi-li se délka 50 m musi se &ipojovaného spéebice zajistit spolehlivé fisobeni ochranyied nebezpgym dotykem (nap
uzemrEnim)
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K ¢emu je nutno fihlédnout fi volbé prafezu zil pohyblivych prodluzovacichivodi ?

[1 ke jmenovitému proudu elektrickéhdgdnetu
[] ke jmenovitému proudu pouZité vidlice
[ 1k mechanické pevnostiidry

Co musi byt splano, aby bylo moZnofifipojit odbérné z&izeni nn k véejné siti ?
[*] maji mit vSechny pevtipiipojované elektrické spiebice pripojené
[*] musi mit vS8echny nezapojené vyvody zajist pred nebezpgym dotykem
[ 1 musi mit svitidlové vyvody opagny izolani paskou
Jaké zvonky nesmi byt zainstalovany v budovach, kde je zavptyn ?
[+] jisktici
[1bzucéakové - nejiskici
[ 1 elektronické - nejiskici
Jak se jisti zasuvkové obvody ?
[1 podle pipojeného spdebice
[*] nejvySe podle jmenovitého proudu zasuvky
[*] podle vedeni, vSechny svorky musi byt dimenzovany asmojmenovity proud jisticiho prvku, kterym je obvod §ist

Kdy Ize ponechat v provozu elektrickaizzeni, provedend podlgedpisi a norem platnych v dah kdy byla tato z&zeni zizovana a
provozovana ?

[1]jestlize sphiuji pavodni technické parametry
[*] jestlize nemaji zavady, jez by ohrozovaly zdravi
[*] jestlize nejsou nebezpra Zivotu a neohrozuji bezfeost \Eci
V kterych piipadech se musi vSechny proudové obvody (Kreadice PEN a ochranné vai) vypinat sosasre ?

[] u trifazovych motoi - ve 2 pélech
[*] u motoni - ve vSech pdlech
[*] v proudovych obvodech se zvySenym nebe4pe- ve vSech pdlech

Za jakych podminek mohou spiteviset ?
[*] jsou-li jejich ¢asti vedouci proud v izotaim pouzdru
[1jestlize jejich hmotnost neni&sSi nez 0,1 kg
[*] neni-li jejich jmenovity proud ¥tSi nez 6 A (nap Sitirové spinge)

Co pati mezi hlavni povinnosti pracovnika s elektrotechnickyrd&anim, po¥reného pravidelnym dohledem nad prozatimnitiizzamim ?

[*] pted prvnim zapnutim prokazatélpowit vedouciho dilny
[*] poucit osazenstvo dilny
[1 nema jinych povinnosti, kroghdohledu

Které ze zasad plati pro technickou dokumentaci u prachstfofi ?
[ ] u velmi jednoduchych zgzeni nemusi byt technicka dokumentace
[*] né\{od k obsluze musi upsiovat postupy fi sefizovani a provozu zézeni a pipadré nespravnym zfssohim pouZiti, pokud je Ize
F]r%(ljc\)llg?/té (prehledové) schéma Haeni musi byt satésti kazdé technické dokumentace

Jaké jsou podminky pro napojetdicich obvod u pracovnich strdj ?

[1ptimo ze si je moZné bez zvlastnich opani jen u sit s izolovanym sednim vodéem

[*] z transformatoru neni nutné u stigjro domacnost, v nichz je el. daeni uzaveno v krytu stroje

[*] z transformatoru neni nutné u stigjejichZz jmenovity vykon je mensi nez 3 kW a maji jeden sp@ustotoru a nejvySe dva ovladané
fidici pristroje

Kterym poZadavikm musi vyhovovat (mimo jiné) hlavni vypidg@racovniho stroje ?
[*] musi mit zveri piistupnou rukojé (kromeé dalkow ovladaného jistie)
[1rukojet musi byt vZzdycervena
[*] musi byt vybaven zzenim pro uzamknuti ve vypnuté poloze

Které barvy jednoZilovych vodi se maji pouzivat u pracovnich stid}

[1pro fidici obvody stidavé - modra
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[*] pro obvody stejnosirné i stidaveé - vedené z wjSiho rozvodu a kteréistavaji pod nagtim i po vypnuti hlavniho vypinge zdroje -

oranzova
Pro funkéni spinani plati tyto zdsady

[*] mohou byt pouzity vidlice a zasuvkova spojeni do jmemého proudu 16 A
[ 1 ptistroje pro spinani musi bezpodmin&ovladat vSechny pracovni vadi
[*] jednopdlovy spinaciiistroj nesmi byt z&azen ve sednim vodéi

Pro odpojovani a spinani plati tyto zdsady

[*] vidlice a zasuvky nelze pouzit k nouzovému vypinani

[*] odpojovaie, pojistky a spodky se nesmi pouZzit pro famkspinani
[1vidlice a zasuvky nelze pouzit k vypinani axbdi mechanické adrzby
[1 polovodicové gistroje se jako odpojovackistroje smi pouZivat

Nebezpéi neimysiného zapnuti vypitabthem Gdrzby zézeni

[*] se zabrauje uzantenim nap. visacim zamkem
[] neni nutné, jestlize vypirige pod dozorem ¢kterého z pracovnikprovadjicich udrzbu
[1se nezabrauje vystraznymi tabulkami

Jak je ozn&en elektroinstakni vyrobek v provedeni nepromokavém ?

[]1IP 42
[]1IP 44
[*]IP 66

Kde je potebné bezp@ostni vypinani elektrickych #aeni jako celku ?

[*] vSude tam, kde je to technicky mozné a ekonomicky Ginosné
[*] vSude tam, kde rychlym vypnutim Ize zabranit havariiz@, vybuchu zdzeni nebo Grazu elektrickym proudem
[1ve vSech pipadech v aktivnim a pasivnim proestli

Jak silnymi zdroji smi byt osazovana zZarovkova svitidla ?

[*] jen tak silnymi, jaké pro dovolenou povrchovou teplotytk a skel gipousti vyrobce
[1libovolng velkymi (pokud vyhovi zavit)
[1tak velkymi, aby zdroj bylo moZno op#t ochrannym sklem

Kde se ma pouzivat tmi elektrické n&adi (elektromechanické, elektrotepelnédy Il a Ill ?

[1j e nv prostedich mokrych
[1j e nv prostedich s extrémni korozni agresivitou
[*] ve v § e ¢ h proskdich (krong prostedi s nebezpgm vybuchu)

Zemni odpor zemge jednoho svodu nemd za obvyklyctidmich podminek bytatsi nez

[]120 Ohmi
[15 Ohmi
[*] 15 Ohmi

Kovovych konstrukci objekitdolre a trvale spojenych vodhjako ndhodnych svadize pouzit, jestlize v migtuvazovaného svodu majiimy

pribéh a piitez alespt
[110 cmn2n
[¢] 200 mm~2n
[150 cmn2n
VnéjSi elektrické silové kabelové vedeni musi byt vzdalenowadia hromosvodu alespio
[*] 0,2 m pii kiizovani
[10,5 m pxi kiizovani
[*] 0,5 m pii soukehu
Jaké jsou zakladni povinnosti zastnané a vedoucich pracovnikve vztahu k bezpsosti prace ?
[*] dodrzovat gredpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané

[*] vytvéaret priznivé pracovni podminky a zafidvat bezpénost a ochranuippraci
[ 1 dodrzovat gedpisy dle vlastniho uvazeni
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Kdo odpovida za pkni tkoli organizace v p& o bezp&nost a ochranu zdraviigraci ?

[1pouze pracovnici dozoru nad bezpesti a ochranou zdravi
[1 pouze pracovnici na Grovni mista vedoucich gedisek
[*] vedouci pracovnici na vSech stupniéheni v rozsahu svych funkci

Co ma ¢init pracovnik, ktery zjisti nedostatky a zavady, které byhity ohrozit Zivot nebo zdravi lidi anebo majetek ?

[*] ozn&mit nedostatky a zavady svému fiadnému
[*] oznamit nedostatky a zavady orgdm dozoru nad bez@eaosti a ochranou prace
[1nem& povinnost je odstranit

Kdy jsou pracovnici povinni podrobit se zj&ti (vySeteni), zda nejsou pod viivem alkoholu nebo omamnych pedéd ?
[*] organim k tomu opraviinym kdykoliv (jsou to nap nadizeni - mistr, vedouci stdiska, bezpmostni technik atd.)
[1 organmim k tomu opravanym jen v gipack razu
[ 1 nejsou povinni se podrobit zji&hi

Jakéasto musi organizace seznamovat pracovnikedpsy k zaji&ni bezpeénosti a ochrany zdraviippraci ?

[1jde o ¢innost jednorazovou - jentpnastupu do organizace
[+] jde o ¢innost soustavnou
[1ide o ¢innost, zakonikem prace nedefinovanou

Které organy vykonavaji statni odborny dozor nad béapsti prace a technickychizaeni ?
[] Cesky &ad bezpeénosti prace
[ ] statni energeticka inspekce
[*] Inspektoraty bezp@osti prace

Vlastnik elektrické pipojky je:

[] dodavatel el. energie
[] vlastnik objektu
[*] ten, kdo uhradil naklady na jejiiizeni

Kdo je povinerridit se i svééinnosti zavaznymi ustanoveniis. normy ?

[1jen fyzické osoby
[1jen pravnické osoby
[*] v&echny fyzické i pravnické osoby

Kdo vykonava dozor nad bezf®osti vyhrazenych tech. #aenich ?

[*] Instituty technické inspekce
[*] Inspektoraty bezp@osti prace
[]

Kdo jsou organy statniho zkuSebnictvi ?

[] Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkudetoh
[*] Statni zkuSebny
[]

Které vyrobky jsou podle zakona o statnim zkuSebnictyény ke schvalovani ?

[*] uréeni k Siroké pakels, jestlize by mohly ohrozit bezgaost Zivota a zdravi uzivatele nebo jeho okoli
[1pouze tuzemské vyrobky
[*] na kterych je zavisla odolnost koreych vyrobki do prostedi se ztizenymi klimatickymi nebo jinymi podminkami

Které z nazi, oznaujicich odbornou zissobilost v elektrotechnice jsou v souladu s vyhlaskou 5@F8aCSN 33 1310 ?

[] osoba neznala, pgena s vyssi kvalifikaci
[*] pracovnik pogeny, pracovnik seznameny
[*] osoba bez elektrotechnické kvalifikace, laik

Ktefi pracovnici jsou povazovani za pracovniky s odbornym ebééthnickym vzdlanim ?
[11aici

[1 pracovnici seznameni, pracovnici geumi
[*] pracovnici znali, pracovnici znali s vySSi kvalifikaci
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Kdy se stava elektrikgpracovnikem z n aly m (paragraf 5) ?

[1kdyz po sloZeni éiiovskych zkouSek je muiznana 5. tariféd kvalifika¢ni tiida
[] uzawenim pracovniho po#nu s organizaci
[*] po zaSkoleni a sloZeni zkousky podle vyhl. 50/78 Sh.

Jaka je nejkratSi pozadovana délka praxe u pracéymié* s am o statn o dinnost na pislusném druhu Z&Zzeni a nagti do 1 000 V ?

[16 mésiai
[*] 1 rok
[12 roky

Jaka je nejkratSi pozadovana délka praxe wemich pracovnik s kvalifikatnim stupgm prof i z e n i¢innosti na pisluSném druhu z&zeni a
napiti do 1 000 V ?

[T1rok
[*] 2 roky
[13 roky

Jaké je nejkratsi délka poZadované praxe u pracéwslkSO* s kvalifikasnim stupgm proi i z e n i¢innosti dodavatelskym Zgobem a pré i z
e niprovozu u zdzenido 1 000V ?

[12 roky
[+] 4 roky
[16 roka

Jak se provagi zkousky a pezkuSovani reviznich techriilpro samostatnou reviztinnost ?

[1podle pozadavi pro diki fizeni&innosti (§ 7))
[1 podle poZzadavik pro samostatnotinnost ( § 6 )
[*] podle zvlastnich pedpigi vydanych organy dozoru

U kterych skupin pracovnikse provadi osfovani znalosti podle pozadavgaragrafu 10 vyhlaSky 50/78 Sb. pro samostatné projeki@aireni
projektovani ?

[1u konstruktéti
[*] u samostatnych konstrukiia vysSich
[] u samostatnych projektaing vy3Sich

Jakou minimalni elektrotechnickou kvalifikaci musi miéshdi jeden ze skupiny dvou pracoviiikkteré organizace péiuje cinnosti, vyzadujici
kvalifikaci nejmér podle § 5 ?

[] podle § 6, tj. pracovnik pro samostatn&anost
[1podle § 7, tj. pracovnik préizeni¢innosti
[1podle § 8, tj. pracovnik preizenicinnosti provadné dodavatelskym fgobem nebo pracovnik pttzeni provozu
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