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je to hodne nepresne, jsem ITak, tak si nic, co neni v pocitaci, nepamatuju ; ) Rozhodne si nepamatuju formulace, spise vyznam. Spravne
vyznacene odpovedi take nemusi byt spravne, tak to prosim nekdo opravte.

kdo je odpovedny za pouceni pracovniku o bezpecnosti?

[] pouze lekar

[] pouze nadrizeny pracovnik

[•] zamestnavatel

maximalni dotykove napeti v normalnich prostorech

stridave: 

[•] 50

[] 24

[] 12

stejnosmerne

[] 60

[] 50

[•] 120

tvar a barva zakazovych ceduli

tvar

[]ctverec

[•]mezikruzi

[]trojuhelnik

barva

[]zelena

[•]cervena

[]modra

oznaceni svorek u stredniho vodice

stejnosmerne 

[•]U, V, W 

[] L1,L2,L3

stridave

[] PEN

[] PE

[•] N

prvky ochrany tridy I

[•] jednoducha ochrana

[] pridavna ochrana

[•] ochrany vodic

[] SELV

nejucinejsi dychani pri ozivovani

[?] z plic do plic

[] Nejakejchlap-Jinejchlap

kdy se muze ukoncit ozivovani?

[•] pri prikazu lekare

[•] pri uspesnem oziveni
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