
BEZPEČNOST

1.)Rozdělení elektrických zařízení podle napětí mezi vodiči v uzemněné 
střídavé soustavě je: malé napětí do 50 V, nízké do 1000 V, vysoké do 52 kW

2.)Jmenujte napětí střídavých sítí: 230 V/400 V

3.) Mez bezpečných malých napětí při dotyku neživých částí v prostorách 
normálních:

50 V střídavý, 120 V stejnosměrný

4.)Dovolené meze trvalého dotykového napětí:

50 V střídavý, 120 V stejnosměrný

5.)Nejvyšší odpor uzemnění uzlu zdrojem:

nemá být větší než 5 ohmů ve ztížených podmínkách se připouští 15 ohmů

6.)Plynové potrubí jako náhodný ochranný vodič se:

nesmí použít

7.)Elektrická síť ve které je určitý bod pracovního obvodu bezprostředně 
uzemněn se nazývá: TN-C

8.)Elektrická zařízení dělíme podle provozní spolehlivosti na zařízení se 
spolehlivostí:

zvýšenou, obvyklou, a zařízení jednoduchá

9.)Elektrická zařízení dělíme podle účelu na:

silová, sdělovací, řídící a zvláštní

10.)Silnoproudá zařízení jsou zařízení:

u nichž může vzniknout proud nebezpečný osobám zvířatům a věcem

11.)Obecná charakteristika prostoru nebezpečí:

vlivem prostředí je zde stálé nebo přechodné nebezpečí úrazu el. proudem

12.)Z hlediska možného zvýšení rizika úrazu el. proudem působením vnějších 
vlivů se
prostory člení na:

normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné

13.)Barva bezpečnostních tabulek výstrahy je: žlutá

14.)Barva bezpečnostních tabulek zákazu je: červená

15.)Bezpečnostní značka v provedení modrý kruh bílí symbol je: příkaz

16.)Bezpečnostní značka v provedení na zeleném podkladu je: informace

17.)V označení stupně krytí IP:

udává první číslice stupeň ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím 
cizích pevných těles

18.)Ochrana před přímím dotykem živých částí el. zařízení zajišťuje ochranu:

jen při normálním provozu



19.)Ochrana před přímím i nepřímím dotykem živých i neživých částí el. 
zařízení zajišťuje
ochranu:

při normálním provozu i při poruše

20.)Při ochraně samočinným odpojením od zdroje pro střídavé sítě do 1000 V, 
se dovoluje
doba odpojení:

do 5 vteřin

21.)Při ochraně před nebezpečným dotykem živých částí krytím, musí být 
kryty:

vyhovující alespoň IP2X a na horní vodorovné IP4X odstranitelné jen klíčem 
nebo nástrojem

22.)Ochranu zábranou lze provést v prostorách přístupných laikům:

uzamčeným nebo neodnímatelným ohrazením

23.)Při ochraně elektrickým oddělením musí být neživé části odděleného 
obvodu:

neúzemně pospojovány

24.)Napětí obvodu při ochraně elektrickým oddělením nesmí přesáhnout:

500 V

25.)Ochrana před dotykem živých částí polohou spočívá:

v umístění živých částí mimo dosah

26.)Ochrana omezení ustáleného proudu a náboje patří mezi ochrany:

před přímím dotykem živých i neživých částí.

27.)Pro ochranu omezení ustáleného proudu a náboje nesmí proud tekoucí 
odporem 2000Í2,
mezi částmi součastně přístupným dotykem, překročit hodnoty:

3,5 miliampér pro střídavý a deset pro stejnoměrný

28.)Pro ochranu před nebezpečným dotykem živých i neživých částí 
omezením ustáleného
proudu a náboje nesmí náboj překročit:

50 uC

29.)Doplňková ochrana proudovým chráničem s vybavovacím proudem 
menším než
30miliampér se užívá:

pro ochranu před přímím dotykem živých částí

30.)Proudovým chráničem musí procházet:

všechny pracovní vodiče

31.)Vidlice a zásuvky pro obvody SELV musí splňovat požadavky:

nesmí být záměnné s vidlicemi a zásuvkami jiných sítí jiných napětí a nesmí 



mít kontakt pro ochranný vodič

32.)Živé části obvodu PELV s napětími nepřesahujícími 6V střídavých nebo 
15V
stejnoměrných: nemusí být chráněny

33.)Jako zdroj pro ochranu malým napětím lze použít:

bezpečnostní ochranný transformátor, motorgenerátor nebo akumulátor

34.)Obvody SELV: nesmí být spojeny se zemí

35.)Obvody PELV: jsou uzemněné

36.)Ochrana základních izolací:

živé části musí být úplně pokryty izolací, které lze odstranit pouze zničením

37.) Zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací se označují: třídou ochrany II.

38.)Elektrické zařízení třídy ochrany II.:

má dvojitou nebo zesílenou izolaci, a nemá svorku pro připojení ochranného 
vodiče

39.)Elektrické zařízení u něhož je provedena jen pracovní izolace se považují 
za zařízení:

bez ochrany

40.)V sítích TP se neživé části: nesmějí připojit na střední vodič

41.)Elektrická zařízení třídy ochrany II. mají připojovací vidlici: bez ochranného 
vodiče

42.)Elektrická zařízení třídy nula: nelze používat

43.)Izolace která slouží k ochraně před nepřímím dotykem neživých částí se 
nazývá:

přídavná

44.)Pro připojení předmětu třídy ochrany I. se dvouvodičový přívod: nesmí 
použít

45.)Jednofázový pohyblivý prodlužovací přívod se provádí jako:

třížilový, přičemž ochranný vodič nesmí být spojen se středním

46.)Ochrana bezpečných malých napětí patří mezi ochrany:

před přímím i nepřímím dotykem ©(je to áčko)

47.)Střední vodič stejnosměrné soustavy se označuje: M

48.)Ochrana před přímým dotykem zábranou spočívá v:

zabránění nahodilému dotyku s živou částí

49.)Dovolené meze trvalého dotykového napětí v prostorách zvlášť 
nebezpečných:

25V střídavý, 60 V stejnosměrný

50.)Elektrické napětí třídy ochrany I. má:



alespoň základní izolaci a svorku pro připojení ochranného vodiče

51.)Barva izolovaných krajních, nebo-li fázových vodičů může být: černá nebo 
hnědá

52.)Fázové svorky el. předmětů ve střídavé soustavě se značí: U,V,W

53.)Střední vodič střídavé soustavy se označuje: N

54.)Svorka ochranného vodiče se značí: PE

55.)Vodič PEN je: vodič slučující funkci ochranného a středního vodiče

56.)Vodiče PE nebo PEN: se nesmějí jistit

57.) Obsluha je taková činnost je taková na elektrických zařízeních, kdy:

pracovník nepoužívá nástrojů a nemůže přijít do styku s živými částmi s 
nebezpečným napětím

58.)Práce je taková činnost kdy:

pracovník používá nástrojů a může přijít do styku s živými částmi s 
nebezpečným napětím

59.)Obsluhovat el. zařízení smějí:

jen osoby s kvalifikací požadovanou pro dané zařízení

60.)§ 4 vyhlášky 50 definuje pracovníka: poučeného

61)§ 5 vyhlášky 50 definuje pracovníka: znalého

62.)Pracovníci poučení mohou:

pracovat v blízkostí nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 
cm s dohledem

63.)Pracovníci znalí mohou pracovat na zařízení nízkého napětí v blízkosti 
živých částí pod napětím: sami, bez dohledu

64.)Žáci elektrotechnických škol smějí:

vykonávat jen takovou obsluhu a práci, která odpovídá jejich postupně 
nabývaných znalostem vždy s dohledem či dozorem

65.)Při práci pod dozorem odpovídá za bezpečnost: pracovní dozírající

66.)Při práci s dohledem odpovídá za bezpečnost: pracovník sám

67.)Pracovník který obdrží příkaz odporujícím bezpečnostním předpisům:

jej nesmí vykonat

68.)Pro následky úrazu proudem je rozhodující:

velikost proudu protékající tělem

69)Za současně přístupné dotyku se považují části:

vzdálené méně než 2,5 metru

70.)Pracovními pomůckami jsou:

měřící přístroje, zkoušečky a další předměty potřebné k práci či obsluze el. 
Zařízení



71.)Ochranné pomůcky jsou: izolační rukavice, koberce, plošiny apod.

72.)Před použitím ochranných pomůcek je pracovník povinen:

přesvědčit se o jejich řádném stavu

73.)Příkaz B je: technicko-organizační opatření k zajištění bezpečnosti práce

74.)Umělé dýchání má být prováděno s frekvencí přibližně: 12 dechů za 
minutu

75.)Nepřímá srdeční masáž má být prováděna s frekvencí: 80 stlačení za 
minutu

76.)Před započetím umělého dýchání z plic do plic je potřeba zajistit 
průchodnost dýchacích cest.

77.)Před započetím nepřímé srdeční masáže je potřeba uložit postiženého 
rovně na zadá na rovnou a pevnou podložku.

78.)Při provádění nepřímé srdeční masáže musí mít zachránce obě ruce 
napnuté v loktech.

79.)Při provádění nepřímé srdeční masáže je nutno stlačovat hrudní kost 
alespoň 5 cm.

80.)Pokud postižený po úrazu proudem dýchá a má hmatatelný tep (tak 
uteče), je při vědomí a není viditelně zraněn: je nutno přesto zavolat lékařskou 
pomoc

81.)Při záchranných pracích při úrazu na el. zařízení s napětím vysokým je 
třeba uvážit nebezpečí vzniku krokového napětí.

82.)Záchranou lékařkou službu voláme: 155.(z okna)

83.)Jestliže postižený nabil vědomí: musí být nadále sledován do příchodu 
lékaře

84.)Resuscitace se musí provádět (dokud se nesetmí):

dokud ne neobnoví životní funkce nebo do přivolání lékaře

85.)Setřiďte správně posloupnost úkolů při umělém dýchání z úst do úst:

Za prvé odstraníme překážky v ústech. Za druhé zakloníme hlavu a uzavřeme 
nos. Za třetí vdechneme do plic. Za čtvrté sledujeme samovolný výdech Za 
páté kontrolujeme tep.

86.)Seřiďte posloupnost při poskytování první pomoci

Za prve laická první pomoc Za druhé lékařské první pomoc Za třetí transport 
Za čtvrté odborné ošetření

87.)Setřiďte úkony při nepřímé srdeční masáži:

Za prvé uložíme postiženého na pevnou desku. Za druhé stlačujeme hrudní 
kost alespoň o pět cm Za třetí provádíme alespoň 80 za min. Za čtvrté 
počkáme do příjezdu lékaře.

88.)A nějaká doplňující otázka kde bude nějaké schéma (popište číslicemi 
(nebo čím) dráty a spoje


